PAGE  
	[image: image4.png]



	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД СПАС-ДЕМЕНСК»
СПАС-ДЕМЕНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ



[image: image4.png]

	[image: image1.png]



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД СПАС-ДЕМЕНСК»

СПАС-ДЕМЕНСКОГО РАЙОНА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
Генеральный директор

Миронов Г. Э.

Руководитель проекта

Корабинских М. В.

Главный архитектор

Оселко Э.Г.

Зав. группы по организации

производства

Полякова Е.В.

                                     Муниципальный контракт №0000113000046 от 20.08.2013 г.
Москва 

2013


ОГЛАВЛЕНИЕ
	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СПАС-ДЕМЕНСК» СПАС-ДЕМЕНСКОГО  РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	ВВЕДЕНИЕ
	стр. 3

	1.
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	стр. 5

	2.
	ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
	стр. 6

	2.1
	ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	стр. 6

	2.2
	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	стр. 8

	3.
	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ
	стр. 9

	3.1
	ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
	стр. 9

	3.2
	ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ
	стр. 9

	3.3
	САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
	стр. 13

	3.4
	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
	стр. 19

	4.
	ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	стр. 21

	5.
	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА
	стр. 23

	6.
	КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	стр. 24

	7.
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
	стр. 27

	8.
	ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ
	стр. 28

	9.
	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
	стр. 30

	10.
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ 
	стр. 32


ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
	№ п/п
	Название чертежа
	Масштаб

	1
	Граница населенного пункта
	М 1:5 000

	2
	Функциональное зонирование территории
	М 1:5 000

	3
	Инженерная инфраструктура
	М 1:5 000

	4
	Планируемое размещение объектов капитального строительства
	М 1:5 000


ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план городского поселения  «Город Спас-Деменск» Спас-Деменского района Калужской области разработан ООО «СВГМ - Проект» (Москва), в соответствии с Муниципальным контрактом №0000113000046 от 20.08.2013 г.
Проект Генерального плана ГП «Город Спас-Деменск» (далее Генеральный план) выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Региональных нормативов «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009 г №318, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области. 

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также техническим заданием Контракта.

Генеральный план городского поселения «Город Спас-Деменск» является стратегическим документом, с горизонтом планирования на долгосрочную перспективу до 2038 г. (расчетный срок), в том числе на первую очередь – 2023 г.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территорий городского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, мероприятий по охране окружающей среды.

При подготовке проекта Генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области, данные, предоставленные администрацией городского поселения, данные собственных исследований, прочие источники.

Разработка Генерального плана городского поселения «Город Спас-Деменск»  опиралась на положения «Схемы территориального планирования Спас-Деменского муниципального района Калужской области», «Схемы территориального планирования Калужской области». 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию и положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Проект выполнен с использованием лицензионных программных продуктов MS Office, MapInfo.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Муниципальное образование «Город Спас-Деменск» расположено на территории Калужской области в 197 км от Калуги.
Город Спас-Деменск является административным центром Спас-Деменского района.

Город Спас-Деменск занимает площадь 1369 га. 
Население г. Спас-Деменск составляет 4691 чел.  (на 01.01.2013 г.) или около 60% от общей численности Спас-Деменского района.
По территории города проходит участок железной дороги Смоленск - Сухиничи. В девяти километрах от города проходит автомобильная дорога федерального значения А-101 "Москва - Малоярославец - 
Рославль".
2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат городского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. 

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом. 

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки. 

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток. 

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см. 

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.
Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега. 

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней. 

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –  это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

2.2  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Отображено на врезке «Ландшафтно-геоморфологическая карта»

	Тип рельефа
	Районы (стратиграфо-генетические комплексы)
	Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории

	
	Краткая геологическая характеристика
	Экзогенные геологические процессы
	

	Эрозионно-аккумулятивный рельеф
	Ледниковая аккумуляция  
	Развитие среднечетвертичных мореных и водноледниковых отложений поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов четвертичного времени
	Рельеф среднерасчленённый, межхолмовые ложбины, балки. Ложбины заболочены, залесены.

Рельеф дренированный и слабодренированный. Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м
	Преобладающие по составу суглинки отличаются резкой изменчивостью несущих свойств. Условия строительства на преобладающей территории-простые. На участках развития западин – средние, на заболоченных участках – сложные.

Рекомендации: организация стока поверхностных вод, правильная вертикальная планировка, благоустройство территории, охрана лесов.

	
	Морено-водноледниковая аккумуляция
	Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений на мореных суглинках поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов четвертичного времени
	Рельеф среднерасчленённый, слабо-среднедренированный. Все понижения в разной степени заболочены. Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м
	Песчано–супесчаные разности грунтов характерезуются суффозионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. 

	                                    Эрозионно-аккумулятивный рельеф
	Рельеф созданный водноледниковой аккумуляцией 


	Развитие среднечетвертичных водноледниковых и озёрноледниковых отложений времени отступания московского ледника и ледниковые отложения. Подстилаются породами стратиграфо-генетических комплексов четвертичных отложений
	Наблюдается заболоченность в пределах межхолмовых понижений и развитие балок в приречной зоне. Рельеф слаборасчленённый. Уровень залегания грунтовых вод 0-3 м. Сильная заболоченность.
	Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверностных вод происходит тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. 

	
	Рельеф созданный аллювиально-водно-ледниковой аккумуляцией
	Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных отложений времени отступания ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов
	Рельеф от слабо - до сильнорасчленёного. Глубина расчленения рельефа менее 10 м. Рельеф слабо дренирован. Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м.
	Тоже

	
	Рельеф созданный  озёрно-болотной аккумуляцией
	Развитие средне-позднечетвертичных озёрно-болотных образований. Подстилаются среднечетвертичными отложениями
	Рельеф плоский заболоченный.
	Болота не пригодны для строительства сооружений

	
	Долинный комплекс
	Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас.  Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов
	Боковой подмыв пойм и боковая эрозия речных склонов. Наблюдается заболачивание пойм. Уровень залегания грунтовых вод 0-3 м.
	Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлением деформации грунтов. Условия строительства сложные.


3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ 
3.1 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
На территории ГП «Город Спас-Деменск» особо охраняемые природные территории отсутствуют.
3.2 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ 
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

· до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

· от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

· от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г.

В границах водоохранных зон запрещаются:
        1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1. Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища,  имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.
Таблица 3.1 Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов

	Наименование водоема
	Длина, км
	Ширина водоохраной зоны, м
	Ширина прибрежной полосы, м
	Ширина береговой полосы, м

	ручьи 
	менее 10 км
	50
	50
	5

	пруды
	-
	50
	50
	20


В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных  запрещаются:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3.3 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Состояние окружающей природной среды
При размещении новой жилой застройки необходимо учитывать имеющиеся санитарно-гигиенические ограничения. На территории поселения существуют определенные зоны ограничений, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны производственных объектов. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух.

Табл. 3.2 Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности 

	Атмосфера
	Земля
	Водные ресурсы
	Гидрологический 

режим

	Загрязнение атмосферного воздуха твердыми и газообразными веществами, выделяемыми стационарными и передвижными источниками выбросов.
	Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя
	Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отходами жизнедеятельности
	Нарушение гидрологического режима в районе работ


Состояние геологической среды

Геологическая среда не является закрытой застывшей системой. Под влиянием техногенной деятельности изменяются отдельные её составляющие: рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), геологическое строение (в разрезе появляется новый тип отложений – техногенные), гидрогеологические условия (изменяются уровень и состав подземных вод).

Состояние атмосферного воздуха
Основная часть предприятий города имеет утвержденные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Превышений ПДВ за последние 10 лет наблюдений не выявлено. 
Табл. 3.3 Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

	Оценочные показатели
	Классы экологического состояния атмосферы

	
	I

Нормы, (Н)
	II

Риска, (Р)
	II

Кризиса, (К)
	IV

Бедствия, (Б)

	Уровни загрязнения воздуха, (%)
	менее  5

(зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений)
	5-8


	8-15
	более 15


Ресурсный потенциал для городского поселения устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

Санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены на схеме «Функциональное зонирование территории».
Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. 
Санитарные разрывы транспортных коммуникаций

Для автомобильных дорог, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений, а также с учетом требований СНиП 2.07.01-89. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № ФЗ–257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. 

Границы придорожных полос установлены для дорог III – IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей (в составе СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. 

Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ)  в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и приведены в нижеследующей таблице.
Таблица 3.4 Размер санитарных разрывов линий электропередач

	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20


Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В соответствии с законодательством  в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного Кодекса РФ.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.
Утилизация отходов методом захоронения производится на районном полигоне ТБО, расположенном на землях сельского поселения «Деревня Теплово». 
Данные по размещению контейнерных площадок не предоставлены.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора; 

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

В процессе жизнедеятельности образуются следующие виды отходов:

· отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – отходы IV класса опасности;

· отходы из жилищ крупногабаритные – отходы V класса опасности;

· отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами - отходы V класса опасности; 

· отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами - отходы V класса опасности;

· мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - отход IV класса опасности;

· жидкие бытовые отходы - отходы V класса опасности.

Данные по объему образующихся отходов, объектам размещения ЖБО не предоставлены.

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в городе.
3.4 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Таблица 3.5 Объекты культурного наследия, расположенные на территории ГП «Город Спас-Деменск»

	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Документ о постановке на государственную охрану

	Объекты культурного наследия федерального значения



	Могила Кулика Л.А. (1883-1942)
	г. Спас-Деменск, кладбище
	Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327

	Выявленные объекты культурного наследия

	Братская могила
	северо-западная окраина города
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76

	Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия



	Церковь Спаса Преображения, 1818 г.
	г. Спас-Деменск,

ул. Советская, 45
	По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224

	Ансамбль вокзала: здание вокзала, водонапорная башня, здание казармы, 1898 г.
	г. Спас-Деменск,

ул. Советская,

ул. Советская, 44
	По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224

	Здание управления железной дороги, 1898 г.
	г. Спас-Деменск,

ул. Советская, 34
	По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224

	Купеческий дом, 1890-е годы
	г. Спас-Деменск,

ул. Советская, 92
	По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224

	Здание постоялого двора, 1890-е годы – нач. 1900-х г.
	г. Спас-Деменск,

ул. Советская, 103
	По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224

	Дом Нарышкина, тр. четв. XIX в. 
	г. Спас-Деменск,

ул. Советская, 132
	По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224

	Здание железнодорожной казармы, конец 1890-х годов
	г. Спас-Деменск, западная часть города
	По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224

	Здание железнодорожной казармы, руб. XIX-XX в.в.
	пл. 451 км
	По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224


Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия.
4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Численность населения

Общая численность постоянного населения городского поселения «Город Спас-Деменск» составляет  4691 человек (на 01.01.2013 г.). 
Гендерная структура поселения характеризуется пониженной долей мужского населения. Доля мужчин в общей численности населения ГП «Город Спас-Деменск» составляет 45,0%, доля женского населения – 55,0%.

С 2002 года наблюдается уменьшение численности населения. За последние 11 лет оно уменьшилось на 1009 человек, или на 17,7%.
Таблица  4.1 Численность населения ГП «Город Спас-Деменск»
	Год
	Численность населения, чел.
	Изменение численности, тыс. чел.
	% к предыдущему году

	(на начало года)
	
	
	

	2002 
	5700
	-
	-

	2007
	5042
	-658
	88,5

	2008
	5054
	+12
	100,2

	2009
	5007
	-47
	99,1

	2010
	4955
	-52
	99,0

	2011
	4876
	-79
	98,4

	2012
	4785
	-91
	98,1

	2013
	4691
	-94
	98,0

	2013/2002
	
	-1009
	82,3


Естественное и механическое движение населения
Динамика численности населения зависит от естественного и механического движения населения.
Естественное движение населения (естественный прирост как разница между  родившимися и умершими за период 2007-2012 г.г.) в городе имеет отрицательное значение. За данный период естественная убыль населения составила 440 человека (в среднем за год 73 человека).
Таблица 4.2 Естественное движение населения
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	За период 2007-2012

	Родилось (чел.)
	38
	45
	40
	63
	49
	47
	282

	Умерло (чел.)
	123
	143
	119
	135
	99
	103
	722

	Естественный прирост/убыль (+/-)
	-85
	-98
	-79
	-72
	-50
	-56
	-440


Показатели миграционного движения населения за период 2007-2012 гг. имели преимущественно положительные значения. Суммарный миграционный приток составил 50 человек (в среднем за год 8 человек). Однако, с 2010 года наблюдается миграционный отток населения.
Таблица 4.3 Механическое движение населения

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	За период 2007-2012

	Прибыло (чел.)
	130
	107
	88
	75
	80
	79
	559

	Выбыло (чел.)
	72
	70
	56
	78
	114
	119
	509

	Механический прирост/убыль (+/-)
	+58
	+37
	+32
	-3
	-34
	-40
	+50


5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА

Промышленное производство
Крупнейшим промышленным предприятием является ООО «Диал-К». Предприятие занимается выпуском кондитерских изделий (печенье). Численность работающих на предприятии за 2012 год – 116 человек.

Значимыми промышленными предприятиями являются:     

- ООО «Рабосервис Спас-Деменск» (выпуск швейных изделий);

- ООО «Золотой колос» (выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий);

- ООО «Спас-Деменский карьер», ООО «Неруд» (добыча строительного песка, щебеня).

Сельское хозяйство

На территории городского поселения работают следующие сельскохозяйственные организации: ЗАО «Истоки», ЗАО «Агропромпредприятие «Спас-Деменск»,  ООО «Агроинвест» и другие. 
Дальнейший сценарий развития производства на территории городского поселения относится к вопросам деятельности хозяйствующих субъектов и не нуждается в регулировании Генеральным планом городского поселения, за исключением обособления функциональных производственных зон с учетом законодательства по территориальному планированию и выявленных ограничений.

6.  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Уровень и качество жизни в значительной мере зависят от развитости социальной сферы города.

Город Спас-Деменск обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания с развитой структурой.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Образование и воспитание
Образовательная система города Спас-Деменск – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы населения и хозяйственного комплекса городского поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Табл. 6.1 Объекты образования на территории ГП «Город Спас-Деменск»

	Наименование учреждений
	Адрес
	Количество мест по проекту
	Фактическое количество учащихся

	Учреждения дошкольного образования

	МКДОУ Детский сад «Рябинка»
	ул. Советская, 79
	140
	132

	Образовательные учреждения

	МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
	ул. Советская, 100
	320
	285

	МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
	пер. Пионерский, 3
	270
	200

	Средне специальные учебные заведения

	Профессиональное училище (ПУ-35)
	ул. Советская, 102

	Нет данных
	Нет данных


Здравоохранение

На территории города (ул. Советская, 132) расположена центральная районная больница, которая является лечебно-профилактическим учреждением, предназначенным для оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи населению.
Спас-Деменская ЦРБ располагает следующими отделениями: терапевтическое, стоматологическое, хирургическое, неврологическое, педиатрическое, гинекологическое, акушерское, травматологическое, инфекционное, анестезиологии-реанимации. 

Поликлиника - плановая мощность 150 посещений в смену. Стационар – 132 койки. 
Культура
На территории города Спас-Деменск сеть культурно-просветительных учреждений представлена следующими объектами:

Табл. 6.2 Объекты культуры на территории ГП «Город Спас-Деменск»

	Наименование учреждения
	Адрес
	Вместимость учреждений (кол-во мест, кол-во томов)

	
	
	

	Районный дом культуры
	ул. Советская, 107
	400 мест

	Центральная районная библиотека
	ул. Советская, 93
	Нет данных


Спорт
В городе работает детско-юношеская спортивная школа -  ДЮСШ (ул. Советская, 41).

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание – наиболее динамично развивающаяся отрасль социальной инфраструктуры городского поселения. За последние годы фиксируется постоянный рост товарооборота, составляющего потребительский рынок.
Предприятия коммунального обслуживания

Гостиничные услуги населению в городском поселении оказывает гостиница, расположенная на пер. Заводской (на 30 мест).
Для обеспечения пожарной безопасности на территории города размещено пожарное депо (ул. Советская, 192).
Обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания
В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности учреждениями образования, здравоохранения, культуры, торговли может быть охарактеризован как удовлетворительный. 

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии проекта Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий города. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности. В таблице 6.3 отображена обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания г. Спас-Деменск.
Табл. 6.3 Обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания
	Наименование учреждений обслуживания
	Единица измерения
	Емкость
	На 1000 человек
	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» на 1000 человек
	% обеспе-ченности

	Учреждения образования

	Дошкольные образовательные учреждение
	место
	140
	29,8
	32–39
	76,5

	Общеобразовательные школы
	место
	590
	125,8
	95
	132,4

	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	Больницы
	койка
	132
	28,1
	10,1
	278,6

	Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара
	пос/см
	150
	32,0
	18,6
	171,9

	Учреждения культуры и искусства

	Дома культуры
	место
	400
	85,3
	50-60
	142,1

	Физкультурно-спортивные сооружения

	Территория плоскостных спортивных сооружений
	га
	н.д.
	н.д.
	0,7–0,9
	Менее 50

	Спортивный зал общего пользования
	кв. м площади пола
	н.д.
	н.д.
	60–80
	Менее 50


7.  ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Жилищный фонд городского поселения «Город Спас-Деменск» по состоянию на 01.01.2013 г. (по данным Администрации) составил 144,3 тыс. м2 общей площади.  Жилищная обеспеченность составляет 30,8 м2/чел. 

За последние шесть лет было введено в действие около 20,9 тыс. м2 общей площади жилых строений. Из них около 17,0 тыс. м2 (чуть более 80%) – индивидуальные жилые дома.
Табл. 7.1 Ввод в действие жилых домов на территории  ГП «Город Спас-Деменск»

	Показатели
	Ед. измерения
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования
	квадратный метр общей площади
	2369
	2722
	3112
	2780
	5102
	4796

	Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования
	квадратный метр общей площади
	1094
	2397
	2215
	2780
	3753
	4796


Ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 1465,1 кв. м. или около 1% всего жилищного фонда. 
8. ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ

Внешние транспортно-экономические связи ГП « Город Спас-Деменск» осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Автомобильный транспорт
Главными транспортными магистралями, осуществляющими внешние связи городского поселения являются автомобильные дороги регионального значения, проходящие по территории города:
Табл. 8.1 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории ГП «Город Спас-Деменск»

	Наименование автодороги
	Общая протяженность, км
	В границах г. Спас-Деменск, км

	А-101 "Москва - Малоярославец - 
Рославль" - Спас-Деменск - Ельня
- Починок                       
	30,36
	5,0

	"А-101 "Москва - Малоярославец -
Рославль" - Спас-Деменск - Ельня
- Починок" - Лазинки            
	10,8
	3,0

	Спас-Деменск - Теплово          
	3,5
	0,3


Общая протяженность городских дорог – 67 км.
По автомобильным дорогам осуществляются автобусные маршруты.

Внутрирайонные – 4  маршрута:
«Спас-Деменск-Земцы»;

«Спас-Деменск-Мышково»;

«Спас-Деменск-Нестеры-Жданово»;

«Спас-Деменск-Старинки».

Общеобластного  значения – 6  маршрутов:

«Спас-Деменск-Осовка» (обслуживает МУП «Бетлицкое АТП»);

«Бетлица-Буда» (обслуживает МУП «Бетлицкое АТП»);

«Спас-Деменск-Киров» (обслуживает МУП «Бетлицкое АТП»);

«Спас-Деменск-Бахмутово» (обслуживает ООО «Автобаза» г.Киров);

«Спас-Деменск-Зайцева Гора» (обслуживает ООО «Автобаза» г.Киров);

«Барятино-Спас-Деменск» (обслуживает «МУП «Транспортник» с.Барятино).

Кроме того по регулируемым тарифам (без «льгот») осуществляются регулярные перевозки по междугородным внутриобластным и межсубъектным маршрутам:

Междугородные внутриобластные – 2  маршрута:

«Бетлица-Калуга (ч/з Спас-Деменск)» (обслуживает МУП «Бетлицкое АТП»;

«Спас-Деменск-Калуга» (обслуживает ООО «Автобаза» г. Киров).

Межсубъектные – 1  маршрут:
«Спас-Деменск - Москва» (обслуживает ООО «Автомобилист» г. Юхнов).    

Железнодорожный транспорт 

Железная дорога по территории городского поселения проходит в направлении Сухиничи-Смоленск, протяженностью около 4,5 км (в границах городского поселения). 
Железнодорожная станция «Спас-Деменск» - 4 класс, кирпичное здание, вместимость вокзала 40 человек. 2-х этажное здание, построенное в 1898 году, во время Великой Отечественной Войны было частично разрушено. В 1945 году восстановлено.
9. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
Водоснабжение
Водоснабжение г. Спас-Деменска осуществляется из трех скважин подземного Нижне-Туьского водоносного горизонта, двух скважин четвертичного водоносного горизонта и одной скважины Тарусско-Окского водоносного горизонта. Водоносные горизонты напорные. Скважины относятся к защищенному водоносному горизонту. Все скважины могут подавать воду как напрямую в сеть, так и через водонапорную башню.
Общая протяженность водопроводных сетей – 30,2 км. В основном все водонапорные сети чугунные (27,5 км), остальные асбестоцементные и полиэтиленовые. На водопроводных сетях обслуживается 220 водозаборных колонок. Имеется две водонапорные башни и кран для отбора проб. Сооружения водоподготовки отсутствуют.
Питьевой водопровод г. Спас-Деменска по степени обеспеченности подачи воды относится по численности населения ко 2 категории. 
Питьевой водой от централизованных источников водоснабжения обеспечивается около 60% жилого фонда.
Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

- Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

- Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

-  Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.
Водоотведение

Централизованная система водоотведения в г. Спас-Деменск отсутствует.
Электроснабжение

Основным источником электроснабжения города является электроподстанция 35/10 кВ «Спас-Деменск». Электроснабжение осуществляется  ОАО «Калугаэнерго». Протяженность электрических сетей по городу составляет 173, 8 км.
Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Газоснабжение и теплоснабжение
Подача газа предусмотрена от газораспределительной станций – ГРС Киров.

От ГРС по газопроводам высокого давления газ подается к газорегуляторным пунктам – ГРП.

Данные по уровню охвата газоснабжением населения и по проценту износа газопроводов не предоставлены.
10. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ 
Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования городской территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Территориальное планирование ГП «Город Спас-Деменск» в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Функциональное зонирование в данном проекте предполагает выделение зон функционального использования:
· жилые зоны – зоны застройки малоэтажными жилыми домами; усадебными домами; 
· общественно-деловые зоны – зона объектов управления, социального, торгового и культурно-досугового назначения; зона объектов здравоохранения; зона объектов образования; зона объектов спортивного назначения.  Зоны выделены для удовлетворения повседневных и эпизодических потребностей населения в объектах административного, образовательного, культурно-бытового, социального, финансового, делового, спортивного назначения, иной общественно-деловой деятельности. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.
· производственные и коммунально-складские зоны.

· зоны рекреационного назначения - зона городских скверов, парков, садов; зона природных ландшафтов.
· зоны специального назначения - зона кладбищ, зона объектов размещения отходов потребления.
· зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зона объектов инженерной инфраструктуры; зона объектов железнодорожного транспорта.
В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

· объекты культурного наследия;

· водоохранные зоны;

· территории санитарно-защитных зон;

· территории охранных зон от ЛЭП;

· территории санитарно-защитных зон от объектов производственного и коммунально-складского назначения;

· территории санитарно-защитных зон от объектов специального назначения;

· полосы отвода от автомобильных дорог;

· полоса отвода от железной дороги.
Функциональные зоны отображены на схеме «Функциональное зонирование территории».
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