[image: image1.emf]

Год основания 1988
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.    

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet
  Договор подряда № 09-162
                       от 31.08.2009г.

                                       Экземпляр № 2
ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
населенного пункта деревня КОЛОМНИНО
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»
ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАЛУГА

2009
[image: image7.emf]
Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.    

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet
Договор подряда № 09-152 
                      от 31.08.2009г.
                     Экземпляр № 2
ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
населенного пункта деревня КОЛОМНИНО
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Председатель кооператива
К.Г. Чистов

Начальник отдела
С.Г. Чистова

КАЛУГА

2009

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г. 

инженер- программист                                                                              Шарафеев М. А. 
горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.
инженер-землеустроитель                                                                         Ткачук Н. Г.

инженер городского кадастра                                                                   Соколова О. В.
инженер-землеустроитель                                                                         Емельянова М. А.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М.  

главный геолог                                                                                            Соломников И. Д. 

ведущий инженер-программист                                                                Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

5ВВЕДЕНИЕ


81. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА


8I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития


8I.I Природные условия


8I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение


11I.I.2 Климат


13I.I.3 Ресурсы поверхностных и подземных вод


19I.I.4 Инженерно-геологические условия


21I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям


21I.II.1 Оценка территории для строительного освоения


24I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения


27I.II.3 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка


31I.II.4 Охранные коридоры коммуникаций


33I.III Современное использование территории


33I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация


33деревни Коломнино


34I.III.2 Жилищный фонд


34I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание


34I.III.4 Транспортная инфраструктура


35I.IV Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития


35I.IV.1 Население. Социально-демографическая характеристика


35I.IV.2 Экономическая база


352. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ


35II. Цели и задачи территориального планирования


37III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территории деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)


37III.I Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры


39III.II Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки


39III.III Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания


39Общественно-деловой центр


40Административно – хозяйственный производственный комплекс


40Образование и воспитание


41III.IV. Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок


42III.V. Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон


43IV. Положения генерального плана по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры


43IV.I Улично-дорожная сеть


43IV. II Инженерная инфраструктура


44IV.II. 1 Водоснабжение


46IV. II. 2 Водоотведение


47IV. II. 3 Теплоснабжение


48IV. II. 4 Газоснабжение


48IV. II. 5 Электроснабжение


49IV. II. 6 Связь и радиофикация


49IV. III  Ритуальное обслуживание населения


50V. Перечень мероприятий по генеральному плану


50V.I Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы


52V.II Формирование природно-экологического каркаса


52V.III  Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия


53VI. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории


59VII. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


59VII.1  Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера


68VII.2  Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера


79Список используемой литературы





ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план населенного пункта деревни Коломнино выполняется по заказу Администрации сельского поселения «Село Вознесенье» (исполнительно-распорядительного органа) (Договор подряда № 09-162 от 31 августа 2009 г.).
Основной целью Генерального плана населенного пункта деревни Коломнино является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития деревни до 2032 года.
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры деревни; 

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития деревни;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта; 
- формирование на территории населенного пункта экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным  и антропогенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий; 
- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур деревни;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

Основные теоретические принципы:

Приоритетности критериев оценки современного состояния деревни и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик.
Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования.
Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях.
Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности деревни, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации.
Компактности функционально - планировочной организации территории. Заключается в формировании структуры деревни в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям.  

Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования деревни, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода. 

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана деревни Коломнино в текстовой форме включают в себя:

· Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.
· Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию.
· Перечень мероприятий по территориальному планированию. 

· Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

· Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана деревни Коломнино представляются в составе:

Карты (схемы) использования территории: 
Опорный план.
Схема размещения деревни Коломнино.
Современное использование территории. 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории.
Схема ландшафтно-геоморфологического районирования.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории по уровню благоприятности для строительства.
Схема размещения инженерных сетей.
Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций.
Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

· Цели и задачи территориального планирования.
· Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

 Проектный чертеж.
1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

I.I Природные условия

I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Вся территория населенного пункта расположена в зоне эрозионных форм рельефа северной части средне-русской возвышенности на левом коренном берегу р. Оки.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 111 м. уреза вод р. Оки до 192 м. на водоразделе в западной части площади. Относительный перепад высот составляет более 80 м. Такой значительный перепад в рельефе способствует развитию линейных и площадных форм эрозии геологической среды.

В геологическом строении площади принимают участие отложения четвертичной и каменноугольной систем. Четвертичные образования представлены разнообразными суглинками, супесями, песками, песчано-галечными породами. Коренные породы сложены известняками окской толщи нижнего отдела карбона с прослоями песчано-глинистого материала. Мощность четвертичных пород изменяются от первых метров, на склонах долины р. Оки до 20-25 м. на водоразделах.

В целом рельеф и геологическая среда хорошо сдренирована. Постоянный водоносный горизонт развит в известняках алексинского горизонта нижнего карбона на абсолютных отметках 112-115 м.

В зависимости от степени расчлененности рельефа, литологического состава коренных и четвертичных образований, глубины залегания грунтовых вод и геологического строения в пределах территории выделено 5 типов элементарных ландшафтов.

Первый тип - пологохолмистая эрозионная равнина сложенная раннечетвертичными образованиями Донского ледника общей мощностью 20-25 м. В верхней части 3-5 м., ниже наблюдаются грубозернистые моренные суглинки. Донского ледника и завершают этот комплекс песчаные, песчано-гравелистые разновидности пород.

Второй тип - покато-крутые эрозионные склоны, осложненные овражной сетью. Четвертичные отложения представлены делювиальными песчано-суглинистыми грунтами крайне неустойчивыми в водонасыщенном состоянии. Их мощность составляет от первых метров до 10 м. Коренные породы представлены разрушенными известняками окской толщи. Данный тип рельефа наиболее подвержен эрозионным процессам, рельеф хорошо сдренирован.

Третий тип - полого-наклонная аллювиально-водноледниковая равнина. Сложена супесями, песчано-галечными образованиями и песчаными аллювиальными суглинками. Грунты в водонасыщенном состоянии крайне неустойчивы. Этот тип ландшафта является коренным склоном долины р. Оки и подвержен эрозионным процессам. Сдерживающим фактором этих негативных явлений является существующая залесенность склонов.

Четвертый тип - плоская пологонаклонная аллювиальная равнина (высокая пойма р. Оки). Этот тип рельефа сложен, в основном, песчаными и песчано-гравийными отложениями. Этот рельеф сезонно подтопляется, иногда полностью затопляется.

Пятый тип - плоская равнина – пойма р. Оки. Сложен данный ландшафт аллювиальными суглинками, песками, песчано-галечными отложениями и погребными почвами. Данная территория сезонно подтопляется, а в весенний паводок полностью затопляется.

Для ландшафтов типов 4 и 5 основным явлением являются весенние паводки. За последние 100 лет уровни подъема паводковых вод над летним меженем р. Оки в 15-19 м. наблюдался три раза 10-15 м.-20 раз.

Почвы дерново-слабоподзолистые на суглинистой основе, на склонах смытые.

(По данным ГУ «Калужского областного центра по гидрологии и мониторингу окружающей среды».) 
          Рекомендуется уже на стадии строительства производить закрепление территории растительностью. 
[image: image2.png]Mamepuarbi no o6ocHosaHu0

NanpwadTHO-reomopdonornyeckasn kapta

TNeBwnHo

paHuya HacefleHHO20 NyHKMa
[ [
% woexas

JlaHOwagmHo-2eo0MopEhoIo2uYecKUe murbi:
nockas annwsuansHas pasHuHa - noima p. Oku

[1rockas nonozoHaKNoOHeHHas anniosuarbHas pasHuHa -

- 8bicokas nolima p. Oku
ToN1020-HaKMOHHEs aMNEUansHO-
600HONedHUKOSas pasHUHa

E [Mokamo-Kpymbie 3pO3UCHHbIE CKMOHbI

- Monozoxonmucmas 3po3uUcHHas pasHuHa

— Penbegp




I.I.2 Климат

Климат деревни Коломнино, как и всего Тарусского района, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. 

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом. 

С октября по май, в результате воздействия сибирского максимума, западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха
         Зима (декабрь - февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -5 до -12°С. В январе и феврале морозы в отдельные периоды достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,3 - 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6 - 10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 - 0,8 м.
       Весна (март - май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0°С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.
      Лето (май - август) умеренно-теплое около половины дней за сезон - ясные и малооблачные. Температура воздуха днем 16 - 20°С (в июле иногда повышается до 28 - 30°), ночью 10 - 15°С. Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13 - 15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.
       Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре - дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4 - 8 ежемесячно.

Климатические характеристики
	Параметры
	Показатели

	Абсолютная минимальная температура, 0С
	- 46

	Абсолютная максимальная температура, 0С
	+ 38

	Средняя температура отопительного периода, 0С
	- 1,9

	Продолжительность отопительного периода, суток
	228

	Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С
	- 30

	Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, 0С
	- 15


Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков), суточный максимум 89 мм. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега. 

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.  
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.


Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные и восточные); их преобладающая скорость 2 - 5 м/с.

Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с–     это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/с), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/с).

Скорость ветра возможна 1 раз
	в год
	в 5 лет
	в 10 лет
	в 15 лет
	в 20 лет

	– 18 м/с
	– 21 м/с
	– 22 м/с
	– 23 м/с
	– 24 м/с


Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/с. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями, может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30%, по сравнению со средними значениями, возможно вдоль долины р. Тарусы, а также других рек меридионального направления.  

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.
I.I.3 Ресурсы поверхностных и подземных вод

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Ока.  

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

· хозяйственно-бытовых;

· промышленных;

· транспортных;

· орошения сельскохозяйственных полей;

· рыболовных;

· рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.
Река Ока имеет ширину 190 м, глубину 2,0 м, скорость течения 0,3 м/с., дно песчаное. Берега высотой 1 - 3 м, большей частью крутые, лишь отдельными участками встречаются низкие пологие берега, окаймленные песчаными пляжами. Пойма Оки узкая, луговая, сухая; в местах, где река подмывает склоны долины, пойма отсутствует. Остальные реки небольшие, шириной от 5 до 40 м, глубиной 0,4 - 1,5 м; дно рек песчаное. Берега большей частью крутые и обрывистые. Реки замерзают в конце ноября - начале декабря; толщина льда в конце зимы достигает 0,3 - 0,8 м. Вскрываются реки в конце марта или в начале апреля. Весенний ледоход бывает лишь на крупных реках и длится 3 - 8 дней. Максимальный подъем уровня воды в реках бывает в первой половине апреля. Многие реки в это время разливаются, затопляя дно долин. Продолжительность разлива на р. Оке до 20 дней. Меженные уровни на реках держатся в период с июня по сентябрь и с декабря по февраль. Летне-осенняя межень нарушается 2 - 4 дождевыми паводками, продолжительность которых 3 - 6 дней.
Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.
р. Ока

Приняты расчетные створы на р. Оке:

1. Начало участка

(верхний по течению р. Оки).

Расстояние от устья р. Оки – 1033,1 км.
2. Устье ручья без названия в районе дер. Коломнино

Расстояние от устья р. Оки – 1030,7 км. 

3. Конец участка

(нижний по течению р. Оки)

            Расстояние от устья р. Оки  1028,5 км.

Местоположение расчетных створов показано на карте-схеме «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».
Основные гидрографические характеристики р. Оки

в расчетных створах на исследуемом участке

в районе дер. Коломнино Тарусского района
	Расчетный  створ на р. Оке
	Расстояние от

устья р. Оки,

км
	Площадь водосбора,

км²
	Длина р. Оки, км

	1. Начало участка (верхний по течению р. Оки) 
	1033,1
	56865
	466,9

	2. Устье ручья без названия у дер. Коломнино 
	1030,7
	56875
	469,3

	3. Конец участка (нижний по течению р. Оки)
	1028,5
	56890
	471,5


р. Ока – правый приток р. Волги, бассейн Каспийского моря. Впадает в р. Волгу на 2231-ом км от её устья. Длина р. Оки от истока до устья - 1500 км, площадь водосбора 245000 км².

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохраной зоны р. Оки составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м. 



Максимальные уровни воды р. Оки наблюдаются в период весеннего половодья и во время дождевых летне-осенних паводков.

В многолетнем периоде наблюдений максимальные уровни воды весеннего половодья превышают максимальные уровни воды дождевых паводков и являются расчетными.

Максимальный уровень воды дождевого паводка 1% вероятности превышения ниже среднего максимального уровня воды весеннего половодья р. Оки.

Расчетные максимальные уровни воды весеннего половодья р. Оки в расчетных створах на исследуемом участке получены с продольного профиля водной поверхности р. Оки с учетом её уклона при уровнях 1%, 5%, 10% вероятности превышения в условиях установившегося потока.


Продольный профиль водной поверхности р. Оки построен на участке с. Щукина – г. Серпухов по данным наблюдений в двух опорных створах: 



р. Ока – с. Щукина, 1048-й км от устья р. Оки;



р. Ока – г. Серпухов, 978-й км от устья р. Оки.

Расчетные максимальные уровни воды весеннего половодья в створе гидрологического поста р. Ока – с. Щукина определены по эмпирической кривой обеспеченности, построенной за период наблюдений 1932-1987 г.г. – 56 лет.

Эмпирическая кривая обеспеченности уточнена по уравнению связи за 56 лет совместного периода наблюдений на гидрологических постах р. Ока - г. Калуга и р. Ока – с. Щукина. Коэффициент корреляции 0,987±0,002.

Вероятность превышения соответственных максимальных уровней воды уточнена по ряду наблюдений в 133 года на р. Оке у г. Калуги, 1109-й км от устья р. Оки. 

Расчетные максимальные уровни воды весеннего половодья в створе гидрологического поста р. Ока – г. Серпухов определены по эмпирической кривой обеспеченности, построенной за 43 года периода наблюдений 1908-1985 г.г.

Эмпирическая кривая обеспеченности уточнена по уравнению связи за 43 года совместного периода наблюдений на гидрологических постах р. Ока - г. Калуга и р. Ока – г. Серпухов. Коэффициент корреляции 0,983±0,004.

Вероятность превышения соответственных максимальных уровней воды уточнена по ряду наблюдений в 133 года на р. Оке у г. Калуги.

Ряды наблюдений на гидрологических постах р. Ока - г. Калуга и р. Ока - г. Серпухов включают исторический максимум – весеннее половодье 1908 года, не превышенный за период наблюдений с 1877  по 2009 г.г.- 133 года. 

За последние годы наиболее высокое весеннее половодье наблюдалось в 1970 г.


Вероятность превышения максимального уровня воды р. Оки у г. Калуги 14.04.1970 г. составила 3%.

За период наблюдений 1971-2009 г.г. – 39 лет, только в 1979, 1994 и 1999 годах максимальные уровни воды весеннего половодья р. Оки превысили средний максимальный уровень воды весеннего половодья.  На р. Оке у г. Калуги превышение составило: в 1979 году 1,4 м; в 1994 году - 2,23 м; в 1999 году – 0,54 м.

В остальные 36 лет этого периода наблюдений максимальные уровни воды весеннего половодья р. Оки были ниже среднего максимального уровня воды весеннего половодья. 

Максимальные уровни воды (мБС) весеннего половодья р. Оки в расчетных створах на исследуемом участке в районе дер. Коломнино Тарусского района Калужской области

	Расчетный створ
	Расстояние

от устья

р. Оки, км
	Вероятность превышения

	
	
	1%
	10%
	    средн.

	1. Начало участка 

 (верхний по течению р. Оки) 


	1033,1
	126,06
	123,79
	119,77

	2. Устье ручья без названия 

у дер. Коломнино

 
	1030,7
	125,80
	123,55
	119,57

	3. Конец участка (нижний по течению р. Оки) 


	1028,5
	125,56
	123,33
	119,39


Граница затопления территории при максимальных уровнях воды весеннего половодья р. Оки на исследуемом участке в районе дер. Коломнино Тарусского района Калужской области  показаны на карте-схеме «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».
Ручей без названия

Ручей без названия (далее ручей) начинается с оврага Дубовый в 0,3 км к юго-востоку от д. Ширяево Тарусского района Калужской области, протекает в юго-восточном направлении через д. Коломнино, и  впадает с левого берега в р. Оку на 1030,7-ом км от её устья, водосбор р. Волги, бассейн Каспийского моря.

Водосбор ручья имеет неправильную, но довольно симметричную относительно русла форму с общим уклоном на юго-восток.

В верхнем течении ручья водосбор значительно изрезан глубокими оврагами с крутыми заросшими лесом склонами.

В среднем и нижнем течении ручей пересекает склон долины и пойму р. Оки.

Леса на водосборе смешанные. Преобладают лиственные породы береза, 

осина, дуб, из хвойных – сосна.

С поверхности водосбор сложен светло-серыми лесными почвами, по 

механическому составу среднесуглинистыми.

Русловая сеть представлена руслом ручья и ложбинами стока, сток воды в которых формируется только в период весеннего половодья и во время дождевых летне-осенних паводков.

Русло ручья извилистое. Берега местами покрыты кустарниковой и древесной растительностью. 

В соответствии с физико-географическими и климатическими условиями, морфометрическими характеристиками водосбора ручья формируется его сток воды.

В годовом цикле формирования стока воды выделяются: высокое весеннее половодье (март - май); низкая летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками (июнь – ноябрь) и зимняя межень (декабрь – февраль).

Начало весеннего подъема уровня воды обычно совпадает с переходом среднесуточной температуры воздуха через 0° и приходится на конец марта –

- начало апреля.

 Подъем уровня воды до наступления максимума проходит интенсивно. 

Пик половодья наступает, в среднем, в первой декаде апреля. Заканчивается половодье в апреле. В отдельные годы сроки начала и окончания половодья могут существенно отличаться от средних. С окончанием половодья устанавливается летне-осенняя межень, продолжающаяся до начала осенних ледовых явлений в ноябре месяце.

  При отсутствии дождей уровни воды ручья устойчиво низкие. Временами летне-осенняя межень нарушается прохождением дождевых паводков. Закономерностей в формировании паводков по времени нет. Их формирование связано с выпадением осадков и одинаково вероятны для любого периода летне-осенней межени.
Вследствие значительного уклона склонов водосбора ручья, густоты русловой и овражно-балочной сети и других факторов, дождевые паводки по своей интенсивности и величине могут превышать весеннее половодье. 

Зимняя межень устанавливается в декабре, с образованием ледяного покрова. Уровни воды в это время низкие, при продолжительных оттепелях повышаются.

Средняя толщина ледяного покрова составляет 20 – 30 см.

При весеннем подъеме уровня воды лед затапливается, после чего разрушается на месте, ледоход не наблюдается.

Район изысканий расположен в среднем и нижнем течении ручья без названия.

Расчетный створ на ручье без названия принят по плотине пруда в дер. Коломнино.

Расстояние от устья ручья до расчетного створа составляет 1,4 км.

Местоположение расчетного створа показано на карте-схеме «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».
Основные гидрографические характеристики

ручья без названия в расчетном створе

в районе дер. Коломнино Тарусского района

	Характеристика
	Единица

измерения
	  Расчетный створ 4

	
	
	    Значение 

	Площадь водосбора
	км²
	2,17

	Залесенность
	%
	44

	Заболоченность
	%
	0

	Озерность
	%
	0

	Средний уклон склонов водосбора 
	‰
	67

	Гидрографическая длина ручья 
	км
	1,41

	Средневзвешенный уклон русла 
	‰
	31,0

	Густота русловой и овражно - балочной сети  
	       км/ км²
	3,05


  В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы ручья без названия составляют 50 м.

Максимальные уровни воды ручья без названия наблюдаются в период весеннего половодья и во время дождевых летне-осенних паводков.

Расчетные максимальные уровни воды ручья без названия в расчетном створе определены по кривой расходов воды, построенной гидравлическим методом при I=0,0125; n=0,050; 0,065; 0,080.  Поперечный профиль, уклон водной поверхности и шероховатость приняты по топографическим материалам.

 Максимальные расходы воды весеннего половодья определены по редукционной формуле. Параметры формулы уточнены по данным наблюдений на водотоках - аналогах. Поправка на ледовые явления Кзим. не вводилась ввиду их незначительности.

Максимальные расходы воды дождевого паводка определены по формуле предельной интенсивности (расчетная формула типа III  при отсутствии аналога) с использованием гидрографических характеристик ручья без названия и расчетных метеорологических характеристик. 

Максимальные уровни и расходы воды

ручья без названия в расчетном створе в районе дер. Коломнино

Тарусского района Калужской области

	Характеристика
	Един. изм.
	Весеннее половодье
	Дождевой паводок

	
	
	Вероятность превышения

	
	
	1%
	10%
	1%
	10%

	Уровень воды 


	м БС
	135,30
	135,21
	135,39
	135,23

	Расход воды 


	м³/с
	6,35
	3,93
	9,38
	4,31


Границы затопления территории при максимальных уровнях воды ручья без названия в районе дер. Коломнино Тарусского района Калужской области показаны на карте-схеме «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».
I.I.4 Инженерно-геологические условия

Для строительного освоения территория деревни Коломнино по инженерно-геологическим условиям относится к III (сложной) категории, согласно строительным норм и правил. 
Категории сложности инженерно-геологических условий
	Факторы
	III (сложная)

	Геоморфологические условия
	Площадка (участок) в пределах нескольких геоморфологических элементов разнога генезиса. Поверхность сильно расчлененная

	Геологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой
	Более четырех различных по литологии слоев. Мощность резко изменяется. Линзовидное залегание слоев. Значительная степень неоднородности по показателям свойств грунтов, изменяющихся в плане или по глубине. Скальные грунты имеют сильно расчлененную кровлю и перекрыты нескальными грунтами. Имеются разломы разного порядка

	Гидрогеологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой
	Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и мощности, с неоднородным химическим составом или разнообразным загрязнением. Местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод и их гидравлическая связь изменяются по простиранию

	Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений
	Имеют широкое распространение и (или) оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов

	Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой
	Имеют широкое распространение и (или) оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов

	Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий
	Оказывают существенное влияние на выбор проектных решений и осложняют производство инженерно-геологических изысканий в части увеличения их состава и объемов работ


Примечание - категории сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по совокупности факторов, указанных в настоящем приложении. Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории сложности и является определяющим при принятии основных проектных решений, то категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по этому фактору. В этом случае должны быть увеличены объемы или дополнительно предусмотрены только те виды работ, которые необходимы для обеспечения выяснения влияния на проектируемые здания и сооружения именно данного фактора.

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

I.II.1 Оценка территории для строительного освоения


  На основании данных по геологии, гидрогеологии выполнена инженерно-строительная оценка территории, которая отличается различными инженерно-строительными условиями.

1. На рассматриваемой территории отсутствуют площадки с благоприятными инженерно-строительными условиями (не требующие особых мероприятий по инженерной подготовке территории).
2. В зависимости от степени и характера проявления на территории различных сложных процессов, при освоении потребуется проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке и защите.

К сложным природным процессам относятся:

· сложные грунтовые и гидрогеологические условия (обводнение грунтов, являющихся грунтами оснований зданий и сооружений). Это требует проведения комплекса мероприятий по организации водопонижения (от простых до сложных типов дренажей), водоотведение поверхностных вод, укрепление фундаментов зданий и сооружений (подпорные стенки, буронабивные сваи и другие);

· затопление части территории паводковыми водами. Данное обстоятельство требует проведения защитных мероприятий.
Кроме того, на территории населенного пункта достаточно активно проявляются такие неблагоприятные процессы, как речная эрозия, суффозионные процессы, техногенное подтопление грунтовыми водами.
По совокупности факторов выполнено инженерно-строительное районирование территории:

         1 - территории, относительно благоприятные для строительства (~ 24 % территории) -
район сложен супесями, песчано-галечными образованиями и песчаными аллювиальными суглинками. Грунты в водонасыщенном состоянии крайне неустойчивы. Из опасных физико-геологических процессов отмечаются: эрозия, в весенне-осенний период возможно образование верховодки. Для предотвращения последствий этих процессов необходимо проведение тщательной вертикальной планировки, также рекомендуется возведение зданий и сооружений на свайных фундаментах.

         2 – территории, с ограничениями для строительства средней сложности (~ 21 % территории) - покато-крутые эрозионные склоны, осложненные овражной сетью, а также территория подвержена затоплению паводком 10% обеспеченности (абс. отметка 132 м.);
        3 - территории, со сложными условиями для строительства (пойма) (~ 55 % территории) - подвержена затоплению паводком 1% обеспеченности  (абс. отметка 124 м).
         Освоение территории требует организации предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения активизации существующих процессов и новообразований техногенных процессов.
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I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «Об охране окружающей среды на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории деревни Коломнино особо охраняемых природных территорий нет. 
Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На данных территориях в соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

На основании части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

           Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

         Размер водоохранной зоны и прибрежной полосы определены Водным кодексом Российской Федерации.
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I.II.3 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка

В числе основных задач повышения качества окружающей среды деревни Коломнино предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса деревни;

- повышение эффективности использования территории.

Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах черты деревни, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:
	Атмосфера
	- загрязнение воздуха 

	Земля
	- отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя;

- изменение рельефа при выполнении строительных и планировочных работ;

- увеличение нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений

	Водные ресурсы
	загрязнение подземных вод, изменение условий поверхностного стока

	Гидрологический режим
	нарушение гидрологического режима в районе работ


При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

· Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта.
· Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.
· Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации.
· Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.
Оценка воздействия на атмосферу

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

	Оценочные показатели
	Классы экологического состояния атмосферы

	
	I

Нормы, (Н)
	II

Риска, (Р)
	II

Кризиса, (К)
	IV

Бедствия, (Б)

	Уровни загрязнения воздуха, (%)
	менее  5

(зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений)
	5-8


	8-15
	более 15


Ресурсный потенциал для деревни устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей (территорию деревни окружает лес). Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.


Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха деревни Коломнино  являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы). Промышленные предприятия в селе отсутствуют. 

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха

в районе намечаемой деятельности

Так как основная доля выбросов вредных веществ приходится на передвижные источники необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха будет наблюдаться в период строительства. Воздействие при выполнении строительных работ носит кратковременный характер и по срокам прекращается по окончании строительства. 
Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

Не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенного пункта в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Рекомендации: в условиях наличия суффозионно-неустойчивых пород необходим хорошо обустроенный дренаж поверхностных вод.

 Качество питьевой воды последних лет отвечает санитарным нормам.
 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Назначение зон санитарной охраны – обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питьевой воды.

Границы зон санитарной охраны приняты на основании санитарных норм и правил.
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения включают три пояса:

- I пояс (строгого  режима)  включает  территорию  расположения  водозаборов,  в  пределах  которых  запрещаются  все  виды  строительства, не  имеющие  непосредственного  отношения  к  водозабору

- II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др. 

Образование и размещение отходов


В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

1) совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора в деревне Коломнино:

         - сбор ТБО контейнерным методом (установление металлического контейнера на площадке с твердым покрытием, ограждением с трех сторон). Лимит размещения и периодичность вывоза ТБО установить исходя из вместимости контейнера и сезона года;

        - снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

        - определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

2) благоустройство мест массового отдыха населения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений 

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в деревне Коломнино является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

1. Характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод.

2. Характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

           -  предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства;
           - предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;
           - во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов; 

             - при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Заключение

           В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в деревне Коломнино необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

	КРИТЕРИЙ
	МЕРОПРИЯТИЯ

	Улучшение состояния атмосферного воздуха 
	- увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог;

- ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

- совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных мест.



	Улучшение состояния поверхностных водоемов
	- развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

	Улучшение состояния почв 
	- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.


ВЫВОД: Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте. 
I.II.4 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров. 

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. 
В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны: 

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: 

- для линий напряжением до:
1000 В – 2 метра, до 20 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров, 220 кВ – 25 метров (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160);

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра. 

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота; 

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач); 

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач). 
3. Охранная зона линий связи - участок земли вдоль подземных линий связи, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии  2 м. (утв. постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578).
         
 Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается: 

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей; 

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях; 

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; 

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; 

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них); 

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов. 
Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.
Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

	Инженерные сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

	
	фундаментов зданий и сооружений
	фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог
	наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги

	
	
	
	

	Водопровод и напорная канализация 
	5
	3
	1

	Самотечная канализация (бытовая и дождевая)
	3
	1,5
	1

	Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2):
	

	низкого до 0,005 (0,05)
	2
	1
	1

	высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6)
	7
	1
	1

	     высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12)
	10
	1
	2

	Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля)
	2 (см. прим. 3)
	1,5
	1

	Кабели силовые всех напряжений и кабели связи
	0,6
	0,5
	1


В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

 сетей инженерной инфраструктуры

	Запрещается

	- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;
- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.


I.III Современное использование территории

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация 
деревни Коломнино
Существующая территория деревни Коломнино расположена на левом берегу реки Оки в северной  части Тарусского района в составе муниципального образования сельское поселение «село Вознесенье», в 20 км от г. Тарусы. 
Недалеко от  восточной границы деревни протекает река Ока, западная  часть окружена лесами. В западной стороне проходит автомагистраль областного значения «Вознесенье-Парсуково». 
Площадь деревни составляет 0,17 км2 .  Численность постоянного населения – 2 чел.
Согласно градостроительному зонированию в границах населенного пункта можно выделить следующие функциональные зоны: жилую, рекреационную,  резервного использования.

 Жилая зона сосредоточена по всей территории деревни и представлена индивидуальной жилой застройкой. 
Возможности территориального развития

Земельный участок в проектной границе населенного пункта дер. Коломнино Тарусского района Калужской области расположен на левом берегу р. Оки и вытянут вдоль р. Оки.

Для освоения этих территорий необходимо проведение мероприятий по инженерной защите территории.
В проектных границах площадь деревни Коломнино будет составлять 2,4 кв. км (площадь вычислена средствами Mapinfo).
I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд деревни Коломнино представлен индивидуальными жилыми домами, которые находятся в частной собственности. Муниципального жилья нет.
I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание
        Социальное обслуживание населения осуществляется на базе объектов населенных пунктов сельского поселения «село Вознесенье».

В селе Вознесенье располагаются:  школа на 220 мест (количество обучающихся – 28 человек), детский садик на 20 мест, клуб на 150 мест,  библиотека на 9828 экз., дом культуры на 150 мест, фельдшерский акушерский пункт.
I.III.4 Транспортная инфраструктура

             Транспортное обслуживание населения осуществляется по автомобильной дороге областного значения «Вознесенье-Парсуково», обеспечивающей связь с населенными пунктами Ширяево, Парсуково, Вознесенье  и Тарусой, и внутриквартальными проездами.
             Проезды обеспечивают подъезд к отдельным зданиям от дороги. Расчетная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч.
             Протяженность трассы ремонта к коттеджному поселку 20 км.
            При строительстве автодорог необходимо предусмотреть подъездной путь к ГРШП с твердым покрытием.
I.IV Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития
I.IV.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Деревня Коломнино занимает территорию ориентировочно 17 га. Постоянное население 2 чел. Население старше трудоспособного возраста. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения. За восьмилетний период численность населения деревни значительно уменьшилась. 
I.IV.2 Экономическая база

На территории деревни Коломнино отсутствуют промышленные и производственные предприятия.  Развитие промышленного производства в населенном пункте не предусматривается. Предусмотрено строительство высокотехнологичных инфраструктурных инженерно-технический сооружений.
2. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

II. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития деревни Коломнино и ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенного пункта в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

● обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса деревни;

● сохранение ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревни;

●    повышение эффективности использования территорий;

● обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

● определение направлений дальнейшего территориального развития деревни на расчетный срок;

● повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур деревни;  
● комплексное благоустройство и озеленение территории.
       Генеральный план деревни Коломнино разработан на следующие проектные периоды:
              I этап (первая очередь) – 2020 г.

             II этап (расчетный срок) – 2035 г.

III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территории деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)

III.I Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры 

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов среды, зон активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

· природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревни;

· исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей деревни;

· пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия территории.

Наиболее целесообразным для развития селитебной застройки принято юго-восточное направление территориального развития деревни.
Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации деревни, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов

	Местоположение участка
	Площадь земель сельскохозяйственного назначения, 
га
	Целевое назначение


	Предпо-

лагаемые сроки реализации

	
	
	Жилищ-ное строительство
	Обществен-но- деловая зона
	Произ-водственная
	Рекреа-ция 
	

	Площадка № 1 

(ООО «Плант Логистик»)

	219,0
	149,5
	1,5
	1,0
	67,00

	2010-2012

	Площадка № 2

МО СП «Село Вознесенье»
	7,0
	2,6
	4,4
	-
	-
	2011-2012


Таблица площадей планируемого перевода земель лесного фонда в категорию земель населённых пунктов
	Местоположение участка
	Площадь земель лесного фонда, 
га
	Целевое назначение


	Предпо-

лагаемые сроки реализации

	дер. Коломнино


	6,1
	Зеленая зона
	2010-2012


Технико-экономические показатели и баланс территорий планируемых к переводу из  земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов в 
дер. Коломнино  сельского поселения 

«Село Вознесенье» Тарусского района  Калужской области
	№ п./п.
	Показатель
	Единица измерения
	2010 год
	Расчетный срок 

2035 год

	1.
	Территория
	
	
	

	1.
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, в том числе:
	га

%
	16,25

100
	248,35
100

	-
	Жилая зона
	га

%
	13,05
80,3
	165,15
66,5

	-
	Общественно-деловая зона
	га

%
	-
	5,9
2,38

	-
	Производственная зона
	га

%
	-
	1,0
0,4

	-
	Зеленые насаждения общего пользования и санитарно-защитного назначения 
	га

%
	3,2

19,7
	76,3
30,72

	2.
	Население
	чел.
	2
	2000

	3.
	Жилищное строительство
	кв.м.
	-
	195 000


В проектных границах площадь деревни Коломнино будет составлять 248,35 га (площадь вычислена средствами Mapinfo).
III.II Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки


Основной целью жилищной политики деревни является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения. 

Размещение объемов нового строительства обусловлено планировочной структурой деревни и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны. Территория проектируемого поселка живописна и разнообразна: она расположена между лесным массивом, рекой Окой и простирается на  5 км вдоль береговой линии, концептуально разделена на несколько тематических деревень, многие из которых выходят к большой воде.
III.III Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания  способствует достижению главной цели градостроительной политики деревни – обеспечения комфортности проживания.


Исключительно благоприятные природные и экологические условия вокруг  Тарусы, близость реки Оки, живописные ландшафты, богатое  культурное наследие - главная идея создания поселка. Концепция проекта  «Тарусская Ривьера» подчинена близости к природе, воде, творческому вдохновению. 
Общественно-деловой центр
В центральной части населенного пункта  предполагается расположить Общественный Культурный Центр. Который будет включать в себя торгово - развлекательный комплекс с киноконцертной  площадкой в виде 2-х уровнего здания  оригинальной архитектуры в стиле старинной крепости.  Внутренний двор здания трансформируемый: киноконцертная фестивальная площадка, ярмарка, народные гуляния, летние кафе, военно – исторические турниры, выставки, музыкальные и литературные вечера. В помещениях здания разместятся административные, торговые помещения, кафе, рестораны, магазины, пункт сотовой и интернет связи, аптека. На втором ярусе культурного центра планируются помещения для панорамного обзора живописных окрестностей, мини обсерватории, краеведческого музея, художественных мастерских, школы прикладного искусства.

    На территории поселка из социальных объектов кроме доступного и комфортного жилья планируется строительство школы, детского сада, физкультурно- оздоровительного центра, медицинского центра, дома быта, детских площадок, рекреационных зон,  продовольственных и промтоварных магазинов, аптек.

   Каждый жилой и инфраструктурный объект поселка включен в единую структуру (зоны), рассчитанные на удовлетворение всего комплекса нужд и потребностей современного человека.

Административно – хозяйственный производственный комплекс

     Исходя из территориального расширения и увеличения д. Коломнино практически в 14 раз и притоком постоянно проживающих людских ресурсов, назревает необходимость занятости местного населения как самой деревни, так и прилегающих к ней населенных пунктов. Более того, как было сказано выше, поселок имеет в составе  высоко технологичную инженерную инфраструктуру замкнутого цикла - водоснабжение, водоотведение, газификация, электрификация, дорожная сеть. В том числе социальные объекты,  уборка территории,  вывоз ТБО, охрана, обслуживание, ремонт.  Для этого  запроектированы зоны административно- хозяйственных производственных комплексов для управленческого, инженерного, технического, технологического, хозяйственного, рабочего, надзорного и охранного персонала непосредственно и вблизи данных объектов.
Образование и воспитание
На территории, планируемой под застройку в центральной части предлагается разместить общеобразовательную школу и детский сад. 

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков дошкольного образовательного учреждения и общеобразовательной школы следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных в таблице:
	Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания
	Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания,  м

	
	до красной линии
	до стен жилых домов
	до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений

	
	в городских населенных пунктах
	в сельских населенных пунктах
	
	

	Дошкольные образовательные учреждения и общеобразова-тельные школы (стены здания)
	25
	10
	По нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям


Радиус обслуживания населения учреждениями образования, размещаемыми в жилой застройке, как правило, следует принимать: для детского садика – 500 м; для школы начальных классов – 500 м. Территория участка должна быть ограждена забором высотой 1,5 м и вдоль него зелеными насаждениями. Участки детских дошкольных учреждений, вновь размещаемых медицинских учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам. 


Расчет потребности в объектах социально-культурного обслуживания населения

произведен на примерное население 2,0 тыс. человек в таблице:
Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания
	№№
	Наименование

учреждений
	Ед.

изм.
	Всего 

	
	
	
	Размер земельного участка (кв. м)
	Норма

на

1000

жит.
	Треб.

по

норме
	Новое

стр-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Учреждения образования

	1
	Детские дошкольные

учреждения
	мест
	3200
	35-40
	80
	80

	2
	Общеобразовательные школы 
	мест
	13500 
	135-140
	270
	270

	3
	Специализированные

внешкольные учреждения (музыкальные, худо-

жественные, детского творчества)
	кружко-

вых

мест
	-
	10-12
	20
	20

	2. Физкультурно-спортивные сооружения

	4
	Плоскостные спортивные  сооружения
	га
	1,5
	0,7-0,9
	1,5
	1,5


Доступность медицинских учреждений и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).

Реализация предлагаемого проекта позволит наряду с привлечением новых инвестиций                   в инфраструктуру региона  и созданием дополнительных рабочих мест, обеспечить жителей Тарусского района современным  комфортабельным жильем и объектами соцкультбыта, дополнительно электрифицировать, газифицировать близлежащие населенные пункты.
III.IV. Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок

Параметры жилищного строительства

              Вне границ населенного пункта, территорию свободную от капитальной застройки, потенциально можно рассматривать для формирования жилой застройки коттеджного типа.         

             Для новой  жилой  застройки предлагается следующая типология жилого фонда:

( 1-2-х этажные жилые дома с участками до 0,15- 1 га, общей площадью от 72 м2  до 396 м2 с индивидуальными гаражами и хозяйственными постройками.   
Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.
III.V. Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической среды обитания и включают территории парков, городских садов, скверов, бульваров, городских лесов, лесопарков, пляжей.
   На территории д. Коломнино повсеместно, поквартально предусмотрены спортивно и досугово – рекреационные зоны  с комплексом  многоплановых объектов досуга (парки, скверы, универсальные спортивные детские площадки), обслуживания и торговли.

   В связи с огромным влиянием зеленых насаждений на экологическую обстановку населенного пункта (уменьшение интенсивности солнечной радиации и изменение температурного режима окружающей среды, снижение загрязненности воздушного бассейна, повышения ионизации воздуха, и его влажности, влияние на шумовой режим, защита от ветра и др.) озеленение территории имеет важнейшее значение. 
            В генеральном плане методами озеленения сформирована целостная ландшафтно-архитектурная среда и единая система озеленения и предусмотрено:  
· создание системы озелененных территорий общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения в районах освоения свободных территорий:
- озеленение территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на территории школы, детских дошкольных учреждений др.),
  - озелененные территории специального назначения (санитарно - защитные насаждения в производственных зонах и на их периферии, вдоль транспортных магистралей, водоохранные насаждения, озеленение жилых улиц),
· создание парковой зоны на основе существующих зеленых массивов:

                        - в центральной части: вдоль ручья, 

                        - в южной части: на границе с рекой Ока; 

· создание непрерывной системы зеленых насаждений общего пользования,  
     используя уникальную природно-ландшафтную среду прибрежной полосы р. Оки       

                              -  организация, озеленение и благоустройство прогулочной набережной,   

                               пирсов, структурных планировочных выходов к реке Оке с территории 

                                жилой застройки;

       - создание скверов и парков. 
     Значительная часть проектируемых зеленых устройств, в том числе парки, будут созданы на базе существующих лесных насаждений. Лесопарковая зона спроектирована с учетом норматива в среднем не менее 6 кв. м на человека.            

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры

IV.I Улично-дорожная сеть

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей с существующими застроенными районами деревни.

Проектом предлагается:

            1. Создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе предполагаемого строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с  существующей улично-дорожной сетью деревни Коломнино и автомобильной дорогой областного значения, обеспечивая связь с другими населенными пунктами. Проезды обеспечивают подъезд к отдельным зданиям от дороги. Расчетная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч. 
2. Устройство гостевых стоянок и индивидуальных гаражей на участках жилых домов.
IV. II Инженерная инфраструктура 

Проектная организация инженерной инфраструктуры:
- мини ТЭЦ (5 МВт), 

- магистральный газопровод,

- центральное водоснабжение,

- канализация, очистные сооружения, 

- все виды индивидуальных  жилищных коммуникаций;

- спутниковое телевидение, интернет, сотовая связь.

Инженерные коммуникации, необходимые для перспективных зон застройки, энергетические мощности планируется подвести собственными силами инвесторов, без использования мощностей района и области: 


- электроэнергия  5 МВт  - строительство газопоршневой электростанции;


- в настоящее время к участку проектируемого поселка «Тарусская Ривьера» осуществляется подвод электроэнергии 250 КВт (Договор с компанией «Тарусские электросети» в стадии заключения) для организации первого этапа строительства,


- газоснабжение – прокладка газовой магистрали  диаметром  159 мм от  ГРС села Вознесенье,  


- водозабор – две глубинные скважины для снабжения поселка и одна резервная для поддержания водобаланса,


- канализационные сети и очистные сооружения  требуемой мощности.   


На все энергетические, инженерные и технические сооружения и коммуникационные системы  подготовлены проекты.

IV.II. 1 Водоснабжение
             Источником водоснабжения населения служат подземные воды окско-тарусского водоносного горизонта, которые относятся к категории незащищенных от поверхностного загрязнения, т.к. не имеют выдержан​ного водоупорного перекрытия и обладают безнапорным характером. Нижезалегающий упинский водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения слоем бобриковских и верхнетульских глин мощностью около 10 м; кроме того, этот пласт содержит напорные воды.

На частных земельных участках существуют индивидуальные колодцы, кроме того, ряд домовладельцев имеют индивидуальные водозаборные скважины.
Проектные предложения 
           В качестве источника централизованного водоснабжения жилого поселка «Тарусская Ривьера» для хозяйственно-питьевых нужд планируется использование артезианских подземных вод, защищенных от поверхностного загрязнения.  
В случае необходимости, в состав сооружений водоснабжения необходимо вводить сооружения водоподготовки для доведения качества воды источника до качеств «Вода питьевая».

            Водозаборные узлы для участков застройки включают подъем воды из артезианских скважин, хранение регулирующего и неприкосновенного пожарного запаса воды в баках водонапорных башен.

           При наличии хорошо защищенных с поверхности подземных вод на глубине 95 м, согласно Гидрогеологическому заключению на проектирование водозабора вблизи д. Коломнино Тарусского района Калужской области № 126 –ЗП от 21 ноября 2008г. выданного ФГУП «ВИЭМС» Калужский филиал, качество которых отвечает требованиям нормативных документов, состав системы водоснабжения жилого поселка будет следующим: 


- предусматриваются площадки для размещения водопроводных сооружений – водозаборов, состоящий каждый  из 2-х надземных павильонов над артскважинами с погружными насосами и водонапорными башнями Рожновского (V = 50м3, H = 18-24 м), насосной станцией второго подъема, а также пожарный насос, параметры которого обеспечивают тушение пожара непосредственно из пожарных гидрантов (без пожарной машины). Подача воды потребителям на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусматривается по кольцевым сетям водопровода, на отдельных участках – тупиковые сети.  
Водопотребление поселка с учетом всех общественных, инфраструктурных объектов  составляет около 2000 м3 в сутки.

Для очистки воды в состав основных сооружений предусмотрены сооружения водоподготовки, резервуары чистой воды, насосные станции 2-го подъема, сооружения для оборота промывной воды,   а также для приема и предварительного сгущения осадка перед его обезвоживанием. Площадки водозаборных и очистных сооружений хозяйственно-питьевых водопроводов размещаются, по согласованию с СЭС, в пределах границ застройки участков, с организацией зон санитарной охраны.
             Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

  
 Для  водопроводов и сетей применены неметаллические трубы и из полиэтилена высокого и низкого давления (ПЭ 80, SDR 13.6 – 110, 160; ПЭ 80, SDR 13.6 – 40 ГОСТ 18599 – 2001.    

Установка запорной отключающей арматуры, гидрантов, спускников, вантузов предусматривается       в колодцах из сборных ж/б элементов диаметром 1500, 2000 мм.

Водозаборная скважина:

Мощность                   
- 2 000 м3/сутки (проектная мощность)

Скважина                  
- 2 шт. (глубина 70 – 90 м, ( 273 мм)

Дебет скважины       
- от 30 до 40 м3/час

Количество выводов         
- 4 шт.

Резервный водозабор:

Мощность                   
- 1 000 м3/сутки

Скважина                
- 1 шт. (глубина 70 – 90 м, ( 273 мм)

Дебет скважин          
- от 30 до 40 м3/час

Кол-во выводов         
- 2 шт.

Выводы и рекомендации:
1. Для организации водоснабжения коттеджного поселка «Тарусская Ривьера» на выделенном участке рекомендуется первоочередное бурение разведочной скважины глубиной около 95 м для гидрогеологического изучения окско-тарусского и упинского горизонтов. По результатам опробования этих горизонтов будет определен источник водоснабжения объекта и количество эксплуатационных скважин на водозаборе. В случае необходимости заложения группового водозабора расстояние между скважинами должно быть не менее 300 м.
2. В процессе бурения необходимо корректировать глубину и конструкцию скважины с учетом фактического геологического разреза.
3. Водозабор должен быть огражден первым поясом зоны санитарной охраны.
         На основании нормативных документов размер зоны санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается в размере 30 м. В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.  
4. Согласно санитарным нормам и правилам, при проектировании необходимо предусмотреть оборудование каждой эксплуатаци​онной скважины пьезометром, водомером и краном для отбора проб воды.
5. Согласно законодательству РФ владелец проектируемого водозабора до начала буровых работ обязан получить лицензию на право недропользования.  
IV. II. 2 Водоотведение
Жилые дома имеют индивидуальные системы канализирования: колодец для приема стоков и их периодической откачкой и вывозом автомашинами, или индивидуальные системы очистки вод типа септики.
Проектные предложения 
Центральная сеть бытовой и ливневой канализации с центральными очистными сооружениями и КНС.

           Сеть канализации будет выполнена из поливинилхлоридных труб Д = 160 мм, ТУ 6-19- 307. Протяжённость сети – 15 – 20 км. Колодцы канализационные - из сборных железобетонных элементов Д = 1000 мм, Д = 1500 мм по типовому проекту 902-09-22/84. 
              Бытовые сточные воды от жилых домов подвергаются очистке на комплексных  очистных сооружениях  «Аквамастер» (Labko), производительностью 1000 куб. м/сутки. 
Канализация бытовая:

Канализационные насосные станции 

Мощность                   
- до 1 000 м3/ч

Состав                         
- самотечный коллектор (( 200 – 500 мм)
Канализация ливневая:

Диаметр                      
- ( 1 000 мм

Глубина заложения   
- 2 – 5 м

Материал труб                                     
     - железобетонные
             Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. 
Основные мероприятия:

          Строительство разводящих сетей канализации, коллекторов в разных районах строительства, в т. ч. с использованием новых технологий (бестраншейная прокладка сетей).
          Строительство канализационных сетей и канализационных насосных станций.
          Автоматизация и диспетчеризация процесса управления и контроля работы КНС и сооружений.

          Строительство станций УФ обеззараживания очищенных сточных вод на ОСК.

          Предусмотреть резервное электроснабжение объектов водоотведения.
          Организация нормативных санитарно-защитных зон очистных сооружений канализации.

IV. II. 3 Теплоснабжение
            Источником теплоснабжения каждого жилого дома является местная система теплоснабжения с использованием газовых котлов отечественного и импортного производства.
Проектные предложения 
            Теплоснабжение общественных, культурных, инфраструктурных и технологических зданий и сооружений предусмотрено от теплового распределительного пункта газопоршневой мини ТЭЦ тепловой мощностью 5,5 МВт. Топливо - природный газ. Напряжение: высокое 10 кВ, низкое 0,4 кВ. Мощность электрическая 5 МВт. Мощность тепловая 5,5 МВт. КПД электрический – 40,7%. КПД тепловой – 46,3%.
           Теплоснабжение индивидуальных жилых домов при помощи малых автономных котельных, включающих в себя  газовый котел, циркуляционные насосы,  запорную арматуру, автоматику аварийного отключения. 
          Повсеместное внедрение приборов учёта и контроля теплоты в тепловых пунктах.

Расчетные расходы тепла

	Тип застройки
	Нагрузка на, Гкал/час

	
	ГВС
	Отопление
	Общая

	-Коттеджная

-Малоэтажная секционная
	1,238
	22,3
	23,825


IV. II. 4 Газоснабжение
  Проектные предложения 
            Использование газа:

- бытовые нужды населения (приготовление пищи,  горячей бытовой воды),
- энергоноситель для теплоисточников (при этом увеличивается доля использования газа),
- для автономных теплогенераторов в индивидуальном строительстве).

           Газоснабжение поселка предусмотрено от собственного магистрального газопровода высокого давления от  с. Вознесенье –  до д. Левшино. Протяженность газопровода 8 км.

           Давление  до 5 кг/см2. Газопровод высокого давления - труба Д 159 мм ГОСТ 10704- 91, сталь марки Вст3сп3-4 ГОСТ 380-94.


Газопроводы низкого давления – длинномерные полиэтиленовые трубы ПЭ80 ГАЗ SDR 17,6 – Д 160, 110, 90, 63 ГОСТ Р 50838-95.

            Вводы в здания и сооружения длинномерные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 – Д 63, 32 ГОСТ Р 50838 – 95.


Сеть газоснабжения поселка состоит из магистрального газопровода высокого давления, центрального ГРПШ, магистральных внутри поселковых сетей с ГРП. 
Расчетные расходы газа
	Тип застройки
	Расход газа, м3

	
	Годовой расход газа 
	Часовой расход газа 
	ГВС и отопление
	Общий 

	-Коттеджная

-Малоэтажная секционная
	600000
	285,7
	 2978,12
	3263,82


IV. II. 5 Электроснабжение
           Источником электроснабжения деревни Коломнино является трансформаторная подстанция (далее ТП) – 150 кВ 22 кВт и воздушные сети электроснабжения (Вл – 10 кВ 7 ПС «Петрищево» отпайка Коломнино), проходящие по улицам деревни на железобетонных опорах. 

          Деревня Коломнино не имеет освещение по улицам.
         Проектное предложение
          Для размещения коттеджного (жилого) поселка требуется: 

           - установка более мощного трансформатора на 250 кВт с реконструкцией Вл – 10 кВ 7 ПС «Петрищево» с заменой провода А-35 на СИП – 31*50 в пролете опор 1-22 и прокладка воздушных сетей электроснабжения – точка присоединения – опора № 26 Вл – 10 кВ № 7 ПС «Петрищево» (отпайка Коломнино). Категория по надежности электроснабжения электроприемников: III категория 250 кВт.; 

           - строительство ТП – 10/0,4 кВ;

           - строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Вл-10 кВ № 7 ПС «Петрищево» до проектируемой ТП-10/0,4 кВ;
           - строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ объектов.
 

Сеть электроснабжения жилого поселка подземная кольцевая с понижающими ТП, с индивидуальными кабельными вводами и распределительными щитами (с приборами учёта электроэнергии) в зданиях и сооружениях. 


Расчётная электрическая мощность (средняя) на единицу (здание)  составляет 8 кВт. В посёлке предусмотрена сеть наружного  и аварийного освещения. 

            Резервная электрическая мощность  0,4 МВт от «Тарусские электросети», ФАО «Калугаэнерго».
IV. II. 6 Связь и радиофикация
            В деревне установлен индивидуальный пункт связи. Все дома оснащены индивидуальными антеннами для приема каналов телевидения. Уверенно принимается 4 канала вещания в зоне уверенного приема.

Для радиофикации могут быть использованы индивидуальные  теле- и радио- приемники эфирного вещания. Телефонизация индивидуальных домовладений и общественных зданий осуществляется при помощи сотовой и компьютерной (Internet) связи.
Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.
IV. III  Ритуальное обслуживание населения
           В связи с увеличением численности населения деревни Коломнино (до 2000 человек) и с учетом общей численности населения СП «с. Вознесенье» (530 человек), произведен расчет потребности территориях специального назначения. 

          Проектом не предусмотрено размещение нового кладбища. Захоронение будет производиться на территории существующего кладбища в с. Вознесенье, площадь которого составляет 2,2 га.
         Расчет  нормы-площади земельного участка на 1000 чел. – для кладбищ традиционного захоронения  в соответствии с Рекомендациями по проектированию объектов ритуального назначения:
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где T - общая площадь кладбища на расчетный период;

N - норма земельного участка на одно захоронение;

К - коэффициент смертности (число умерших в год на 1000 чел.);

Т - расчетный период, равный 20 годам для гроба с телом.

           Расчетная норма на одно захоронение гроба с телом умершего 5 м2, урны с прахом - 1 м2.

           Площадь захоронений должна составлять 65-70 % общей площади кладбища.

           Расчетная норма - площадь земельного участка на 1000 чел. - определяется в зависимости от относительной смертности (в год на 1000 чел.).

          В Калужской области смертность в сельской местности за 2009 г. составила 22,0 человека на 1000 граждан.

          Расчет нормы-площади земельного участка на 1000 чел. 
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V. Перечень мероприятий по генеральному плану
V.I Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Водный бассейн.

1. Устранение и предупреждение возможности загрязнения подземных источников водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных вод:

- организация и эксплуатация зон санитарной охраны (далее ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод.

В соответствии с  нормативными документами зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

-первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

-второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

-   определение границ зоны и составляющих ее поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

-  правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения необходимо проводить с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин.

Во втором поясе ЗСО должны быть проведены мероприятия по выявлению, тампонированию или восстановлению всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Не разрешается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.
Почвы.


1. Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2. Укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов.

Шум. 

1. Формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль основных транспортных путей.

V.II Формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас деревни включает все виды зеленых насаждений, пойменные растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки. Поддержание территориальной связи природных комплексов с лесными и природно-аграрными ландшафтами  пригородной зоны осуществляется посредством сохранения и реконструкции естественных экологических коридоров, направленных по долине реки Оки. 

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории деревни, и заключаются в следующем:

· максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования; 

· обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

· озеленение зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей; 

· усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах террас, оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

· формирование на вновь осваиваемых территориях жилой застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с массивами лесов.
V.III  Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Размещение объектов нового строительства на территории населенного пункта дер. Коломнино сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского района осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и выявленных объектов археологического наследия.


На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от  25.06.2002 г. № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть  исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

В соответствии со статьей 61 Федерального закона лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту археологического наследия, обязаны возместить стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, указанных в статье 40 Федерального закона, что не освобождает данных лиц от административной и уголовной ответственности, предусмотренной за совершение таких действий.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории земельных участков, в пределах которых располагаются выявленные объекты культурного наследия (объекты археологического наследия), осуществляются в исключительных случаях по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, после проведения полного комплекса спасательных археологических полевых работ, осуществляемых в порядке определенном статьей 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

VI. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории 
Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а также должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки. 

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

При проектировании оснований и выборе способов производства работ  рекомендуется:

· при устройстве котлованов - почвенный слой, а также грунты, пронизанные корневой системой растений, выбрать из-под фундаментов;

· предусмотреть прокладку водоводов в специальных каналах, позволяющих осуществлять контроль за возможными утечками;

· учесть наличие в разрезе супесей и песков, суффозионно неустойчивых в обводненном состоянии  при механическом воздействии, т.е. при вскрытии песчаных пород применять ручную зачистку дна котлована непосредственно перед заложением фундаментов, при необходимости произвести песчано-щебеночную подготовку;

· предусмотреть вертикальную планировку с отводом от площадки поверхностных вод на период строительства и эксплуатации.

При использовании грунтов в качестве естественных оснований должны применяться методы строительных работ, не допускающие ухудшения свойства грунтов и качество подготовленного основания вследствие неорганизованного замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными водами, повреждения механизмами и транспортными средствами, выветривания, промерзания и применения открытого водоотлива.
К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

искусственное повышение поверхности территории;

устройство дамб обвалования; 

регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

дренажные системы и отдельные дренажи; 

спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

агролесомелиорацию.

Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от затопления и подтопления следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Значительная часть территории, предусмотренная под жилую застройку подвержена затоплению и  подтоплению паводковыми водами. 
Защита территории от затопления:

В состав средств инженерной защиты от затопления входят: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции. В качестве вспомогательных средств инженерной защиты используют естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия и т.д.


При оценке отрицательных воздействий подтопления территории следует учитывать глубину залегания грунтовых вод, продолжительность и интенсивность проявления процесса, гидрогеологические, инженерно-геологические и геокриологические, медико-санитарные, геоботанические, зоологические, почвенные, агрохозяйственные, мелиоративные, хозяйственно-экономические особенности защищаемой территории.

Защиту территории от затопления в деревне Коломнино следует осуществлять: 


1. Обвалованием территории со стороны реки Оки.


2. Искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок.


3. Обвалование территории и частичное повышение ее – комбинированный метод.

           При защите затапливаемых территорий надлежит применять два вида обвалования: общее и по участкам.


Общее обвалование территории применяется при отсутствии на защищаемой территории водотоков или когда сток их может быть переброшен в реку по отводному каналу, трубопроводу или насосной станцией.


Обвалование по участкам следует применять для защиты территорий, пересекаемых большими реками, перекачка которых экономически нецелесообразна, либо для защиты отдельных участков территории с различной плотностью застройки. 


Трассировку дамб обвалования в черте населенного пункта следует предусматривать с учетом использования защищаемых территорий под застройку в соответствии с требованиями строительных норм и правил.


Для защиты территории жилой застройки от затопления предлагаются незатопляемые дамбы обвалования. Они служат для постоянной защиты от затопления территорий, прилегающих к реке и другим водным объектам. Превышение максимального уровня воды в водоеме или водотоке над расчетным уровнем следует принимать в зависимости от класса сооружений в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

          Или же для освоения под застройку затопленных, временно затапливаемых и подтопленных территорий поверхность территории необходимо искусственно повышать. 


Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории: почвенно-геологических, зонально-климатических и антропогенных; функционально-планировочных, социальных, экологических и других, предъявляемых к территориям под застройку.


За расчетный уровень воды при проектировании искусственного повышения поверхности территории от затопления следует принимать отметку уровня воды в реке или водохранилище.



При защите территории от затопления повышением поверхности территории подсыпкой или намывом грунта отметку подсыпаемой территории со стороны водного объекта следует принимать так же, как для гребня дамб обвалования; отметку поверхности подсыпаемой территории при защите от подтопления следует определять с учетом требований нормативных документов. При проектировании инженерной защиты на берегах водотоков и водоемов в качестве расчетного принимается максимальный уровень воды в них с вероятностью превышения в зависимости от класса сооружений инженерной защиты в соответствии с требованиями нормативных документов для основного расчетного случая.


При защите территории от затопления подсыпкой отметку бровки берегового откоса территории следует определять в соответствии с требованиями строительных норм и правил и принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты волны и ее наката. Отметки поверхности подсыпанной территории при защите от подтопления определяются величиной нормы осушения с учетом прогноза уровня грунтовых вод.


Проектирование берегового откоса отсыпанной территории следует осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил.


Отвод поверхностного стока с защищенной территории следует осуществлять в водоемы, водотоки, овраги, в общегородские канализационные или ливневые системы с учетом требований нормативных документов.

При осуществлении искусственного повышения поверхности территории необходимо обеспечивать условия естественного дренирования подземных вод. По тальвегам засыпаемых или замываемых оврагов и балок следует прокладывать дренажи, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

4. Устройство водоотводящих или разгружающих каналов для пропуска высоких паводочных расходов воды.

Сооружения по регулированию и отводу поверхностных вод с территории населенного пункта надлежит разрабатывать в соответствии с требованиями инженерной подготовки территорий. Проектирование дюкеров, выпусков, ливнеотводов и ливнеспусков, отстойников, усреднителей, насосных станций и других сооружений следует производить в соответствии требованиями строительных норм и правил. При проектировании дренажных систем предпочтение следует отдавать системам дренажа с отводом воды самотеком. Дренажные системы с принудительной откачкой воды требуют дополнительного обоснования.

 
Стокорегулирующие сооружения на защищаемой территории должны обеспечивать отвод поверхностного стока в гидрографическую сеть или в водоприемники.

       5. Увеличение пропускной способности реки после расчистки, углубления, спрямления русла.

       6. Сооружения для аккумуляции внутреннего стока – специальные водоемы, служащие одновременно карьерами грунта для подсыпки территорий.

Защита территории от подтопления:

Подтопление территорий связано преимущественно с техногенным воздействием – утечкой из водонесущих коммуникаций, нарушением стока грунтовых вод и пр. 

          Состав защитных сооружений на подтопленных территориях следует назначать в зависимости от характера подтопления (постоянного, сезонного, эпизодического)  и величины приносимого им ущерба. 


При выборе систем дренажных сооружений должны быть учтены форма и размер территории, требующей дренирования, характер движения грунтовых вод, геологическое строение, фильтрационные свойства и емкостные характеристики водоносных пластов, область распространения водоносных слоев с учетом условий питания и разгрузки подземных вод, определены количественные величины составляющих баланса грунтовых вод, составлен прогноз подъема уровня грунтовых вод и снижения его при осуществлении защитных мероприятий. 


На основе водобалансовых, фильтрационных, гидродинамических и гидравлических расчетов, а также технико-экономического сравнения вариантов следует производить выбор окончательной системы дренирования территорий. 


При расчете дренажных систем необходимо определить рациональное их местоположение и заглубление, обеспечивающее нормативное понижение грунтовых вод на защищаемой территории.

 
На защищаемых от подтопления территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку следует применять одно-, двух-, многолинейные, контурные и комбинированные дренажные системы.


Перехват инфильтрационных вод в виде утечек из водовмещающих наземных и подземных емкостей и сооружений (резервуаров, отстойников, шламохранилищ, накопителей стока системы внешних сетей водопровода, канализации и т.д.) надлежит обеспечивать с помощью контурных дренажей. 


Предупреждение распространения инфильтрационных вод за пределы территорий, отведенных под водонесущие сооружения, надлежит достигать устройством не только дренажных систем, но и противофильтрационных экранов и завес, проектируемых в соответствии с требованиями нормативных документов.
           Защиту зданий и сооружений с особыми требованиями к влажности воздуха в подземных и наземных помещениях (элеваторы, музеи, книгохранилища и т.д.) следует обеспечивать устройством вентиляционных дренажей, специальных изоляционных покрытий подземной части сооружений, а также проведением мероприятий фитомелиорации, обеспечивающих устранение последствий конденсации влаги в подвальных помещениях.

 
При реконструкции и усилении существующих систем защитных сооружений от подтопления необходимо учитывать эффект осушения, достигаемый существующими дренажными устройствами.
           Понижение уровня грунтовых вод намечается, в основном, на участках, удаленных от оврагов и поймы реки и колеблется в зависимости от интенсивности таяния снегов и выпадения атмосферных осадков.
Основные мероприятия по понижению вод:

- устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

- закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

- недопущение выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.
VII. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

В деревне Коломнино в условиях мирного времени гипотетически возможны ЧС природного и техногенного характера.
VII.1  Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

VII. 1.1. Общие понятия

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.
Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.
VII. 1.2.Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера
Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологическое явление - событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сейсмическое воздействие - по ГОСТ 26883.
Сейсмическая безопасность - состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей природной среды от опасностей, возникающих в результате землетрясения.

Обеспечение сейсмической безопасности - принятие и соблюдение правовых норм, выполнение эколого- и сейсмозащитных правил и требований, а также проведение комплекса организационных, прогнозных, инженерно-технических, сейсмозащитных и специальных мероприятий, направленных на обеспечение защиты от воздействия поражающих факторов землетрясения людей, объектов экономики и окружающей природной среды.

Сейсмическое районирование - выделение областей, районов или отдельных участков местности на поверхности Земли по степени потенциальной сейсмической опасности, осуществляемое на базе комплексного анализа геологических и геофизических данных.

Сейсмоопасная область - горно-складчатая область или активная платформа, в пределах которой могут произойти землетрясения, степень потенциальной сейсмической опасности которых характеризуется макросейсмической интенсивностью и максимально возможным ускорением колебания почвы при землетрясении.
Сейсмическая волна - упругие колебания, распространяющиеся в Земле от очагов землетрясений и взрывов.

Сейсмическая шкала - шкала для оценки интенсивности землетрясения на поверхности Земли.

Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Очаг землетрясения - область возникновения подземного удара в толще земной коры или верхней мантии, являющегося причиной землетрясения.
Эпицентр землетрясения - проекция центра очага землетрясения на земную поверхность.

Прогноз землетрясения - определение или уточнение места или района вероятного землетрясения, интервалов времени и энергии или магнитуды, в пределах которых ожидается землетрясение.

Предвестник землетрясения - один из признаков предстоящего или вероятного землетрясения, выражаемый в виде форшоков, деформаций земной поверхности, изменений параметров геофизических полей, состава и режима подземных вод, состояния и свойств вещества в зоне очага вероятного землетрясения.

Вулкан - геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной коре, по которым на земную поверхность извергаются лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород.

Вулканическое землетрясение - слабое колебание земной поверхности, вызываемое дрожанием стенок магмопроводящих каналов при движении магмы в процессе подготовки или в момент вулканического извержения.

Вулканическое извержение - период активной деятельности вулкана, когда он выбрасывает на земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и газообразные вулканические продукты и изливает лаву.

Лава - раскаленная жидкая или очень вязкая масса, изливающаяся на поверхность Земли при извержениях вулканов.

Лавовый поток - форма залегания лавы, излившейся из вулкана, характеризующаяся значительной, достигающей нескольких десятков километров, длиной при относительно небольшой ширине и мощности.
Обвал - отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод.

Оползень - смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.
Противооползневая защита - комплекс охранно-ограничительных и инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и развития оползневого процесса, защиту людей и территорий от оползней, а также своевременное информирование органов исполнительной власти или местного самоуправления и населения об угрозе возникновения оползня.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Наводнение - по ГОСТ 19179.

Половодье - по ГОСТ 19179.

Паводок - фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей.

Катастрофический паводок - по ГОСТ 19179.
Затор - по ГОСТ 19179.
Зажор - по ГОСТ 19179.
Цунами - морские волны, возникающие при подводных и прибрежных землетрясениях.

Затопление - покрытие территории водой в период половодья или паводков.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Зона вероятного затопления - территория, в пределах которой возможно или прогнозируется образование зоны затопления.

Зона катастрофического затопления - зона затопления, на которой произошла гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждены или уничтожены материальные ценности, а также нанесен ущерб окружающей природной среде.

Зона вероятного катастрофического затопления - зона вероятного затопления, на которой ожидается или возможна гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или уничтожение материальных ценностей, а также ущерб окружающей природной среде.

Сель - по ГОСТ 19179.

Селеопасная территория - территория, характеризуемая интенсивностью развития селевых процессов, представляющих опасность для людей, объектов экономики и окружающей природной среды.

Противоселевая защита - комплекс охранно-ограничительных и инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и развития селевых процессов, а также своевременное информирование органов исполнительной власти или местного самоуправления и населения об угрозе возникновения селей.
Лавина - быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и окружающей природной среде.

Лавиноопасная территория - горная местность, на которой существует потенциальная опасность схода лавин, приводящих или способных привести к угрозе жизни и здоровью людей, ущербу объектам экономики и окружающей природной среде.

Противолавинная защита - комплекс охранно-ограничительных и инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лавинообразующих процессов, а также своевременное информирование органов исполнительной власти или местного самоуправления и населения об угрозе схода лавин.
 Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Циклон - атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее огромные разрушения и гибель людей.

Примечание. Местное название тропического циклона - тайфун.

Шторм - длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Шквал - резкое кратковременное усиление ветра до 20 - 30 м/с и выше, сопровождающееся изменением его направления, связанное с конвективными процессами.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при замерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Заморозок - по ГОСТ 17713.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Пыльная буря - перенос больших количеств пыли или песка сильным ветром, сопровождающийся ухудшением видимости, выдуванием верхнего слоя почвы вместе с семенами и молодыми растениями, засыпанием посевов и транспортных магистралей.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.
 Природные пожары

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Пожар - по ГОСТ 12.1.033.

Ландшафтный пожар - по ГОСТ 17.6.1.01.

Лесной пожар - по ГОСТ 17.6.1.01.

Степной пожар - естественно возникающие или искусственно вызываемые палы в степях.

Торфяной пожар - возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем.

Зона пожаров - территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

Тушение пожара - по ГОСТ 12.1.033.

Локализация пожара - по ГОСТ 12.1.033.

Ликвидация пожара - по ГОСТ 12.1.033.

Государственная лесная охрана - по ГОСТ 17.6.1.01.

              По данным Главного Управления МЧС России по Калужской области (письмо № 8113-4-1-10 от 02.10.2009 г.) территория Тарусского района не имеет группы по гражданской обороне, образует загородную зону и не входит в зону светомаскировки. Деревня Коломнино не попадает в зону возможных сильных разрушений, в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), в зону возможного опасного  химического заражения.
Для защиты различных категорий населения использовать существующий фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Проектные решения по инженерным системам разработать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Возможными источниками ЧС природного характера могут быть:

исходя из географического положения и климатических условий на территории деревни Коломнино не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.
          В многолетнем периоде наблюдений максимальные уровни воды весеннего половодья превышают максимальные уровни воды дождевого паводка, являются наивысшими и расчетными.

Источниками  природных Ч С в дер. Коломнино могут быть:

- геологические опасные явления;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.); 
- природные пожары (лесные, подземные); 
- инфекционная заболеваемость.
При выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», приведенные в таблице 1.
Таблица 1.
	Характеристики
	Категории оценки сложности природных условий

	
	простые
	средней сложности
	сложные

	Рельеф и геоморфологические
	Равнинный, слаборасчлененный район; не более трех геоморфологических элементов одного генезиса
	Равнинный и предгорные районы; более трех геоморфологических элементов одного генезиса
	Горный район; множество геоморфологических элементов различного генезиса

	Гидрогеологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой
	Подземные воды отсутствуют или имеется один выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим составом
	Два и более выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом или обладающим напором
	Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и по мощности, с неоднородным химическим составом. Местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод изменяются по простиранию

	ОПП (опасные природные процессы), сейсмичность с учетом сейсмического микрорайонирования
	ОПП имеют ограниченное и локальное распространение, сейсмическая интенсивность не более 6 баллов
	ОПП развиты на значительных площадях, охватывают менее 50 % территории, сейсмическая интенсивность от 6 до 7 баллов
	ОПП охватывают более 50 % территории, сейсмическая интенсивность более 7 баллов

	Примечание - Категории сложности природных условий оцениваются либо по совокупности факторов, или при наличии двух или трех преобладающих факторов - по преобладающему фактору высшей категории.


Территория дер. Коломнино Тарусского района Калужской области оценивается как средняя по категории сложности природных условий.

VII.2  Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера
VII.2.1  Общие понятия

Техногенная чрезвычайная ситуация: состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Примечание. Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Примечание. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Авария: опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Примечание. Крупная авария, как правило с человеческими жертвами, является катастрофой.

Техногенная опасность: состояние, внутренне присущее технической системе, промышленному или транспортному объекту, реализуемое в виде поражающих воздействий источника техногенной чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду при его возникновении, либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и окружающей среды в процессе нормальной эксплуатации этих объектов.

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации: составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Поражающее воздействие источника техногенной чрезвычайной ситуации: негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника техногенной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду.

Потенциально опасный объект: по ГОСТ Р 22.0.02.

Потенциально опасное вещество; опасное вещество: вещество, которое вследствие своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств предопределяет собой опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений.

Предельно допустимая концентрация опасного вещества; ПДК: максимальное количество опасных веществ в почве, воздушной или водной среде, продовольствии, пищевом сырье и кормах, измеряемое в единице объема или массы, которое при постоянном контакте с человеком или при воздействии на него за определенный промежуток времени практически не влияет на здоровье людей и не вызывает неблагоприятных последствий.

Зона заражения: территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Примечание. Выделяют зоны химического и биологического заражения.
VII. 2.2.  Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Пожары и взрывы

Пожарная безопасность: состояние защищенности населения, объектов народного хозяйства и иного назначения, а также окружающей природной среды от опасных факторов и воздействий пожара.

Обеспечение пожарной безопасности: принятие и соблюдение нормативных правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий.

Пожар: по ГОСТ 12.1.033.

Пожарная безопасность объекта: по ГОСТ 12.1.033.

Пожарная опасность: по ГОСТ 12.1.033.

Требование пожарной безопасности: специальное условие или правило организационного и (или) технического характера, установленное в целях обеспечения пожарной безопасности специально уполномоченным государственным органом Российской Федерации в действующем законодательстве или нормативно-технических документах.

Противопожарное мероприятие: мероприятие организационного и (или) технического характера, направленное на соблюдение противопожарного режима, создание условий для заблаговременного предотвращения и (или) быстрого тушения пожара.

Противопожарный режим: по ГОСТ 12.1.033.

Пожарная охрана: основная часть системы пожарной безопасности, объединяющая органы управления, силы и средства, создаваемые в установленном порядке в целях защиты жизни и здоровья людей, объектов народного хозяйства и окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами.

Пожаровзрывоопасный объект: объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Взрыв: быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.

Взрывоопасное вещество: вещество, которое может взрываться при воздействии пламени или проявлять чувствительность к сотрясениям или трениям большую, чем динитробензол.

Ударная волна: по ГОСТ 26883.

Фронт ударной волны: по ГОСТ 26883.

Избыточное давление во фронте ударной волны: разность между максимальным давлением во фронте ударной волны и нормальным атмосферным давлением перед этим фронтом.

Опасные происшествия на транспорте

 Транспортная авария: авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.

Примечание. Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли, и (или) по поражающим факторам опасных грузов.

Опасный груз: опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

Крушение поезда: столкновение пассажирского или грузового поезда с другим поездом или подвижным составом, сход подвижного состава в поезде на перегонах и станциях, в результате которого погибли и (или) ранены люди, разбиты локомотив или вагоны до степени исключения из инвентаря, либо полный перерыв движения на данном участке превышает нормативное время для ликвидации последствий столкновения или схода подвижного состава.

Железнодорожная авария: авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время.

Безопасность дорожного движения: состояние процесса дорожного движения, отражающее степень защищенности его участников и общества от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Дорожно-транспортное происшествие; ДТП: транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.

Авария на магистральном трубопроводе; авария на трубопроводе: авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.

Примечание. В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.

Авария на подземном сооружении: опасное происшествие на подземной шахте, горной выработке, подземном складе или хранилище, в транспортном тоннеле или рекреационной пещере, связанное с внезапным полным или частичным разрушением сооружений, создающее угрозу жизни и здоровью находящихся в них людей и (или) приводящее к материальному ущербу.

Авиационная катастрофа: опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей.
Источниками  ЧС техногенного характера на территории дер. Коломнино могут быть:
            - транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
На территории деревни Коломнино Тарусского района Калужской области не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.
Транспортные аварии и катастрофы

В качестве источника техногенных ЧС в дер. Коломнино рассматриваются аварии на автотранспорте при перевозке опасных грузов.

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом (ПОГАТ) как вид деятельности представляет собой потенциальную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды. Транспортные средства сами по себе являются источником повышенной опасности, а с опасными грузами – она в значительной степени возрастает. От согласованных действий всех субъектов, участвующих в организации и осуществлении перевозки, а также от их действий при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП) зависит, выйдет ли данный процесс из-под контроля или не выйдет. 

В этой связи важное значение приобретает регламентация этого процесса и деятельности всех субъектов, участвующих в его реализации. Для этого следует рассмотреть основные вопросы взаимодействия между собой структур различных ведомств. Помимо сил МЧС России для ликвидации ЧС привлекаются силы Министерства промышленности и энергетики РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства транспорта РФ, Ростехнадзора, Росстроя, Росавтодора, Рослесхоза, а также силы и средства муниципального образования Тарусского района. 

Основными целями взаимодействия при ПОГАТ являются: 

- обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов (ОГ) автомобильным транспортом;

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации последствий, возникающих при ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ;

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ;

- организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, вызванных ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ, в местах массового пребывания людей;

- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;

- координация деятельности органов управления, сил и средств, осуществляющих мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ.

Перевозка опасных грузов регламентируется «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденными Приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. № 73 с изменениями от 11 июня, 14 октября 1999 г. «Руководством по организации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом» (РД 3112199-0199-96), утвержденным 8 февраля 1996 г. и «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденными Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313.

Правилами перевозки ОГ установлены режимы движения, правила остановки, стоянки, заправки и другие аспекты безопасности перевозок. 

ОГ должны перевозиться только специальными и (или) специально приспособленными для этих целей транспортными средствами. Правилами установлены требования к этим транспортным средствам.

При возникновении опасности, персонал обеспечения перевозки ОГ обязан:

- проверить наличие и масштаб разлива (россыпи, взрыва) ОГ;

- при необходимости использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ);

- не допускать посторонних лиц к месту аварии (инцидента);

- сообщить о случившемся в ближайший орган МВД России;

- сообщить в ближайший орган МЧС России;

- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь;

- вызвать аварийную бригаду, ближайшую к месту аварии (грузоотправителя, грузополучателя) или обе сразу в зависимости от масштаба аварии (инцидента);

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшим;

- в соответствии с указаниями аварийной карточки и полученными инструкциями принять меры по первичной ликвидации последствий аварии (инцидента);

- по прибытии на место аварии (инцидента) представителей специальных служб (ГИБДД МВД России, МЧС России, скорой помощи, представителей объединения «Изотоп», санитарной инспекции и т.д.) проинформировать их о принятых мерах, виде опасности и предъявить по их требованию транспортно-сопроводительные документы.

Основные работы по ликвидации последствий аварии (инцидента) с опасным грузом проводят аварийные бригады, которые состоят из специально обученного персонала. Они оснащены различными средствами ликвидации последствий аварий (инцидентов) с ОГ, средствами контроля за состоянием техники и окружающей среды. Аварийные бригады размещаются в местах погрузки-разгрузки и хранения опасных грузов. Состав аварийной бригады и функциональное назначение каждого ее члена соответствуют характеру опасности и перечню возможных работ с опасным грузом.

Мероприятия по спасению пострадавших при ДТП в ходе перевозки ОГ определяются характером поражения людей, размером повреждения транспортного средства, наличием вторичных поражающих факторов.

При спасении пострадавших в ДТП в ходе перевозки опасных грузов проводятся:

- разведка и оценка обстановки, определение границы опасной зоны и ее ограждение;

- локализация и ликвидация воздействий поражающих факторов;

- поиск пострадавших, обеспечение их средствами индивидуальной защиты и эвакуация из опасной зоны;

- оказание пострадавшим первой медицинской помощи; 

- контроль за содержанием опасных веществ в воздухе, воде и почве. 

Население территорий, прилегающих к аварийному транспортному средству, подвергается угрозе воздействия поражающих и вредных факторов аварий. Под этими факторами следует понимать радиационные (поля излучения), механические (ударные нагрузки, колебания грунта), баллистические (осколочные поля), термические (тепловой поток), электромагнитные (грозовые разряды), избыточные концентрации радиоактивных веществ, канцерогенов и токсикантов, формирующиеся при реализации опасного события, либо характеризующие условия жизнедеятельности и другие воздействия. Воздействие опасных факторов приводит к ущербу здоровью человека (его ранению, болезни, смерти), состоянию объектов техносферы (повреждение, разрушение), окружающей среде, экономике государства. Различают непосредственный ущерб и косвенные последствия, рассматриваемые в рамках системы более высокого уровня (регион, отрасль экономики). При этом поражающие факторы приводят к заболеванию (ранению) или смерти людей непосредственно в процессе воздействия (при попадании последних в зону их действия). Вредные факторы вызывают указанные последствия с определенной вероятностью. Поэтому опасность наступления последствий характеризуется риском. Например, радиационный риск при облучении ионизирующим излучением, зависящий от дозы и оцениваемый вероятностью нежелательных последствий.

С учетом изложенных требований и условий разработан проект Положения по взаимодействию различных структур при выполнении спасательных работ на месте дорожно-транспортных происшествий с автотранспортными средствами, перевозящими опасные грузы. Основным критерием (параметром) оптимизации взаимодействия является его эффективность, которая выражается через три основных составляющих: 

1) спасение человеческих жизней и сохранение здоровья людей; 

2) сохранение окружающей среды; 

3) предотвращение или уменьшение материального ущерба.

Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. 
Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенного пункта относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения; 

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;
- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.
Противопожарные мероприятия
          - Предусмотрено размещение противопожарных гидрантов.

          - Чёткая, регулярная планировка обеспечит кратчайшие пути доступа к воде.

          - Территория должна  быть оборудована первичными средствами пожаротушения, средствами оповещения о пожаре. 
Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории 
Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующим законодательством. 
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности 
	Степень   
огнестойкости
здания
	Класс    
конструктивной
пожарной   
опасности
	Минимальные расстояния           
при степени огнестойкости и классе     
конструктивной пожарной опасности зданий, 
сооружений и строений, метры

	
	
	I, II, III  
С0
	II, III, IV 
С1
	IV, V    
С2, С3

	I, II, III
	С0
	6
	8
	10

	II, III, IV
	С1
	8
	10
	12

	IV, V
	С2, С3
	10
	12
	15


Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

	Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков
	Предел огнестойкости строительных конструкций

	
	Несущие стены, колонны и другие несущие элементы
	Наружные ненесущие стены
	Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)
	Строительные конструкции бесчердачных покрытий
	Строительные конструкции лестничных клеток

	
	
	
	
	настилы (в том числе с утеплителем)
	фермы, балки, прогоны
	внутренние стены
	марши и площадки лестниц

	I
	R 120
	E 30
	REI 60
	RE 30
	R 30
	REI 120
	R 60

	II
	R 90
	E 15
	REI 45
	RE 15
	R 15
	REI 90
	R 60

	III
	R 45
	E 15
	REI 45
	RE 15
	R 15
	REI 60
	R 45

	IV
	R 15
	E 15
	REI 15
	RE 15
	R 15
	REI 45
	R 15

	V
	не

нормируется
	не

нормируется
	не

нормируется
	не

нормируется
	не

нормируется
	не

нормируется
	не

нормируется


Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 — 8 м для зданий. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании. 

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.
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